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ossigenoterapia, aspirazione di fluidi, 
riduttori di pressione e flussimetri per applicazioni diverse, 
unità flussometriche, unità terminali, accessori



Roberto Paratico  |  CEO 

Conoscere, progettare, evolversi.
Questo è il metodo flow-meter™.

La tecnologia sempre più sofisticata affianca le mani 
e la mente del medico, portandolo ogni giorno verso 
traguardi una volta ritenuti impossibili e permettendo 
quindi di superare i limiti umani. Ma alla base di tutto c’è 
la conoscenza, la concentrazione, la progettualità, 
l’inventiva, la fantasia di chi sviluppa tecnologia e del 
medico che la utilizza, spostando sempre più in alto  
i confini delle proprie possibilità con l’obiettivo di dare 
quanto più beneficio possibile al paziente. 

Occorre pertanto conoscere, imparare e sperimentare 
in fretta, senza però mai compromettere la qualità del 
risultato clinico.

flow-meter™ non si ferma mai a ciò che già esiste,  
ma si spinge oltre.
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flow-meter™ è attiva nella progettazione e produzione di dispositivi 
per la misura, il controllo e l’erogazione di fluidi per applicazioni  
nel settore medicale.

La grande esperienza acquisita anche a livello internazionale e le partnership 
consolidate con alcuni tra i più prestigiosi Gruppi mondiali operanti nel settore 
dell’impiantistica per la distribuzione di gas medicali fanno di flow-meter™  
un riconosciuto e stimato “centro di eccellenza” nel settore. 

La volontà aziendale è orientata per fare fronte alla complessità ed alla continua 
evoluzione tecnologica nel mercato dei dispositivi medici. Ciò è reso possibile soltanto 
investendo in risorse qualificate nelle attività di sviluppo progettuale e tecnologico. 
Particolare attenzione è dedicata al rispetto tassativo ed assoluto delle normative vigenti.

1969, anno di fondazione

Levate, Bergamo

Area totale di 21.000 m2

area interna di 5.000 m2

Europa, Asia - Pacifico, Oceania,  
Medio Oriente, Africa, Centro  
e Sud America

KEY POINTS

UNO STIMATO E RICONOSCIUTO “CENTRO DI ECCELLENZA”
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1969, anno di fondazione

Levate, Bergamo

Area totale di 21.000 m2

area interna di 5.000 m2

Europa, Asia - Pacifico, Oceania,  
Medio Oriente, Africa, Centro  
e Sud America

La linea di prodotti dedicati al settore dei 
dispositivi per misura, controllo ed erogazione 
di gas medicali viene in questo catalogo 
suddivisa in apposite sezioni che li illustrano 
e li raggruppano secondo le loro applicazioni.

flussimetri, umidificatori riutilizzabili  
e monopaziente, riduttori di pressione,  
selettori di flusso

riduttori di pressione per 
bombole e flussimetri

flussimetri, sistema by-pass,
dispositivi ad alto flusso

barre, sistemi di fissaggio, aste portaflebo, 
bracci snodati, tubi flessibili  

per bassa pressione

unità terminali e componenti

regolatori di vuoto, contenitori riutilizzabili 
e monouso per la raccolta di liquidi aspirati, 

aspiratori venturi, valvole a battente idraulico

OSSIGENOTERAPIA

RIDUTTORI DI 
PRESSIONE E 
FLUSSIMETRI
PER APPLICAZIONI 
DIVERSE

UNITÀ 
FLUSSOMTERICHE

ACCESSORIUNITÀ TERMINALI

ASPIRAZIONE DI FLUIDI

SCHEMA DEI 
CONTENUTI
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PRODUZIONE
La produzione dei componenti, sia effettuata internamente 
che ottenuta in subfornitura, viene sottoposta ad un rigido 
controllo prima di passare alla fase assemblaggio, realizzato 
internamente nelle nostre fabbriche, e ad un rigoroso sistema  
di collaudo finale. 

Un attento imballaggio ed un sistema di spedizione 
snello ed efficiente permette la rapida consegna ai clienti 
ed ai distributori in tutto il mondo con tempistiche di evasione 
dell’ordine assolutamente soddisfacenti, applicando quella 
elasticità operativa caratteristica delle realtà industriali Italiane  
di eccellenza ben note e riconosciute in tutto il mondo.

Tempi di fabbricazione, imballaggio e produzione
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QUALITÀ

Sistema di garanzia della qualità e dispositivi

SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITÀ
flow-meter™ ha basato il proprio assetto aziendale su un 
fattore di importanza strategica: la Qualità. 

A tale proposito, l’azienda dispone di un sistema di 
Assicurazione Qualità certificato in accordo alle norme
•	 ISO 9001 : 2015 (Certificato n. 19026-A)
•	 UNI EN ISO 13485 : 2021 (Certificato n. 19026-M)
rilasciati da KIWA Cermet S.p.A. 

DISPOSITIVI MEDICI
Tutti i dispositivi medici fabbricati da flow-meter™  
rispecchiano i requisiti del regolamento (EU) MDR 2017/745  
e rispondono alle specifiche tecniche imposte dalle norme  
di riferimento nazionali ed internazionali.

Prima del passaggio alla produzione, i dispositivi sviluppati 
sono sottoposti a prove rigorose, condotte sia presso il 
laboratorio interno, sia presso centri esterni qualificati, allo 
scopo di accertare la piena rispondenza dei prodotti a tutte 
le condizioni di utilizzo previste.

Per tutti i dispositivi medici fabbricati dall’Azienda,  
la procedura di marcatura CE è stata condotta applicando 
un sistema qualità completo EN ISO 13485.
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Al servizio post vendita, poi flow-meter™ dedica particolare attenzione, sia nel rispondere 
con celerità ad eventuali, rari, episodi di non conformità, che nell’assistenza e consulenza 
tecnica riguardanti i dispositivi consegnati e garantiti al cliente per 24 mesi. L’orientamento 
internazionale dell’Azienda ha portato la struttura di distribuzione aziendale ad operare  
nei principali Paesi nel Mondo, sia nelle aree notoriamente più avanzate sul piano della qualità 
dei servizi sanitari, che nelle aree in forte sviluppo.

Europa • Asia-Pacifico • Oceania • Medio Oriente   
Africa • Centro e Sud America

In tutti i Paesi dove sono applicate particolari normative di omologazione 
dei prodotti medicali e nei quali flow-meter™ si è affacciata con  
i suoi prodotti, le procedure per l’ottenimento della registrazione e 
l’omologazione presso i locali Ministeri della Salute non hanno mai 
comportato alcun problema.

Distribuzione e servizio post-vendita
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Le modifiche legislative verificatesi negli ultimi 
anni  nel  mondo ospedal iero internazionale  e 
l’introduzione di criteri manageriali nella gestione 
del le  aziende sanitar ie,  hanno evidenziato la 
necessità di disporre di livelli adeguati di assistenza 
pre e post vendita per i dispositivi medici prodotti. 
Per rispondere a queste aspettative, flow-meter™ 
ha attivato un servizio di “customer care” al quale 

sono affidate le procedure di controllo e di verifica 
periodica delle apparecchiature fornite, grazie 
alle quali si può garantire la massima funzionalità 
ed efficienza dell’installazione. Questo servizio 
assicura la raccolta delle informazioni di ritorno dal 
mercato e contribuisce al miglioramento continuo 
delle caratteristiche di affidabilità e sicurezza  
dei dispositivi medici fabbricati.

CERTIFICAZIONI
Prima del lancio in produzione e sul mercato 
i dispositivi sviluppati sono sottoposti 
a prove rigorose, condotte sia presso 
il laboratorio interno, sia presso Centri 
esterni qualificati, allo scopo di accertare 
la piena rispondenza del prodotto a tutte  
le condizioni di utilizzo previste.

La procedura di marcatura CE  
è stata condotta applicando  
un sistema qualità completo  

EN ISO 13485 ed UNI EN ISO 9001. 
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Accessori per dispositivi per ossigenoterapia

Innesti con attacco filettato per ossigeno e aria	 55

Innesti con portagomma per ossigeno e aria	 56

Connettori portagomma in uscita per flussimetri	 56

Sistemi di fissaggio a barra per flussimetri per ossigenoterapia	 57

Principali connessioni bombole O2

per riduttori di pressione	 57

Accessori per dispositivi di aspirazione

Innesti con attacco filettato per aspirazione	 103

Innesti con portagomma per aspirazione	 104

Connettore portagomma per dispositivi di aspirazione	 104

Sistemi di fissaggio a barra	  105

Slitte murali e barra in acciaio inox	  105

Provettoni portasonda	 105

OSSIGENO
TERAPIA

PRODOTTO
EasyFLOW®

FLUSSIMETRI 
AD AREA VARIABILE 

PER OSSIGENO

Qmed®
FLUSSIMETRI

AD AREA VARIABILE 
PER OSSIGENO

Rs
FLUSSIMETRI

AD AREA VARIABILE 
PER OSSIGENO

EasyMED® PLUS
FLUSSIMETRI

A ORIFIZI CALIBRATI 
PER OSSIGENO

EASYMED®
FLUSSIMETRI

A ORIFIZI CALIBRATI 
PER OSSIGENO

DF
SELETTORE

DI FLUSSO PER
AEROSOLTERAPIA

EasyCARE® PLUS
RIDUTTORI

DI PRESSIONE

EASYCARE®
RIDUTTORI

DI PRESSIONE

FM
RIDUTTORI

DI PRESSIONE PER
OSSIGENOTERAPIA

PAGINA 20 22 24 26 28 30 38 40 42

AV
ASPIRATORI VENTURI

VA - VD
VALVOLE A BATTENTE 

IDRAULICO

EasySAFE® PLUS
CONTENITORI
DI SICUREZZA

EASYSAFE®
CONTENITORI
DI SICUREZZA

CONTENITORI 
DI RACCOLTA 

MAK
PER PICCOLI VOLUMI 

CONTENITORI 
DI RACCOLTA 

MAK
DI GRANDE CAPACITÀ

FLOVAC®
CONTENITORI DI  

RACCOLTA MONOUSO

SUPPORTI
PER VASI 

DI RACCOLTA

CARRELLI PER 
SISTEMI DI 

ASPIRAZIONE

CONNESSIONI  
E ACCESSORI

82 84 90 92 94 96 98 106 108 102

UNITÀ
TERMINALI ACCESSORI

O2+ 
SISTEMA BY-PASS PRODOTTO

UNITÀ  
TERMINALI

EN ISO 9170-2 
AGSS TIPO 1
UNITÀ TERMINALI

PRODOTTO
INNESTI

CON ATTACCO
FILETTATTO

INNESTI
CON PORTAGOMMA

SDOPPIATORI  
DI PRESA

SISTEMI DI  
FISSAGGIO A  

BARRA E MURALI

BRACCI
SNODATI

136 PAGINA 140 148 PAGINA 154 155 156 157 159

Panoramica prodotti
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Unità terminali - Componenti e schemi di montaggio

UNITÀ TERMINALI		  140

Componenti	 142

Schemi di montaggio	 146

EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1		  148

Componenti	 150

Schemi di montaggio	 151

Accessori

Innesti con attacco filettato	 154  

Innesti con portagomma	 155  

Sdoppiatori di presa	 156  

Sistemi di fissaggio a barra e murali	 157  

ASPIRAZIONE
DI FLUIDI

CH, TR, MAK
UMIDIFICATORI PER
OSSIGENOTERAPIA

EasyOX®
UMIDIFICATORI

A GORGOGLIAMENTO  
PER OSSIGENOTERAPIA

OXITER®
UMIDIFICATORE PER
OSSIGENOTERAPIA
MONOPAZIENTE

IMPIANTI PER LA
DISTRIBUZIONE
DELL’OSSIGENO

IN AMBULANZA

CONNESSIONI  
E

ACCESSORI PRODOTTO
EasyVAC® PLUS DGT

REGOLATORI
DI VUOTO DIGITALI

EasyVAC® PLUS
REGOLATORI

DI VUOTO

EASYVAC®
REGOLATORI

DI VUOTO

EasyAIR®
ASPIRATORI VENTURI

48 50 52 60 54 PAGINA 70 72 74 80

RIDUTTORI DI
PRESSIONE E
FLUSSIMETRI,
PER 
APPLICAZIONI
DIVERSE

UNITÀ 
FLUSSOMETRICHE

PRODOTTO
FM

RIDUTTORI  
DI PRESSIONE

MU
RIDUTTORI  

DI PRESSIONE

Rs
FLUSSIMETRI

AD AREA VARIABILE PRODOTTO
FM

FLUSSIMETRI
SF

FLUSSIMETRI
EasyMIX®
MISCELATORE

OSSIGENO/ARIA

EasyVEE®
GENERATORE

DI FLUSSO “JET”

RM
FLUSSIMETRI

PAGINA 112 114 116 PAGINA 120 122 124 128 134

ASTE
PORTAFLEBO

TUBI FLESSIBILI 
PER BASSA 
PRESSIONE

TUBI
PER GAS MEDICALI

159 160 161

Schema delle opzioni, abbinamento:

flussimetri, connessioni, umidificatori	 16
riduttori di pressione, connessioni, umidificatori	 34
regolatori di vuoto, connessioni, vasi di raccolta	 66

Schema delle opzioni

impianti per la distribuzione dell’ossigeno in ambulanza	 58

FLOVAC® contenitori di raccolta

Per qualsiasi ulteriore informazione  
fare riferimento al catalogo specifico  
del prodotto.
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EasyVEE® è il nuovo generatore di flusso “jet” (Venturi) prodotto da flow-meter™. 

L’applicazione fornisce all’operatore 
sanitario indicazioni di massima 
per impostare i flussi necessari alla 
terapia respiratoria in atto. 

SCARICA LA APP EasyVEE®

Per informazioni più dettagliate e per  
gli schemi delle opzioni, fare riferimento  
alla pagina dedicata.

ll dispositivo Jet (Venturi) funziona  
come generatore (amplificatore)  
ad alto flusso per ossigenoterapia  
ad alti flussi tramite HFNC oppure  
per CPAP e richiede solo l’alimentazione 
da una fonte di Ossigeno.

WE WORK EVERY DAY PROVIDING

A NEW WAY 
OF HEALTHCARE
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Per essere rivoluzionari nell’ingegneria, occorre proporre al mercato nuovi 

prodotti, evoluzione di quelli esistenti, oppure offrire nuove soluzioni tecniche, 

questo prima che il mercato li richieda. A nostro parere, questa filosofia di pensiero 

per una rivoluzione nell’ingegneria può essere seguita tenendo in evidenza tre 

linee guida principali nello sviluppo di progetti e nella loro gestione tecnica:

1.	 la capacità di essere sempre innovativi nei progetti

2.	 l’uso delle migliori e più avanzate tecnologie di produzione

3.	 l’applicazione costante di design intelligente per ottenere prodotti con 

stile distintivo, forme ergonomiche e piena conformità a tutti i requisiti di 

sicurezza.

Abbiamo dato un nome a questo modo di pensare: Easy.

Nel corso degli anni flow-meter™ ha sviluppato la sua 
esperienza nel settore dei dispositivi medici e, nello stesso 
periodo, ha aumentato le performance di vendita, passando 
attraverso il progressivo sviluppo tecnico dei propri dispositivi, 
modificando, aggiornando e migliorando i prodotti, sempre 
seguendo le richieste e le indicazioni provenienti dal mercato. 



14 FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

OSSIGENO
TERAPIA

DISPOSITIVI, ACCESSORI  
& SCHEMI DELLE OPZIONI

FLUSSIMETRI, UMIDIFICATORI RIUTILIZZABILI
E MONOPAZIENTE, RIDUTTORI DI PRESSIONE, SELETTORI DI FLUSSO
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

OSSIGENO
TERAPIA

DISPOSITIVI, ACCESSORI  
& SCHEMI DELLE OPZIONI

La linea di dispositivi per ossigenoterapia comprende sia i flussimetri ad area 

variabile che quelli ad orifizi calibrati, i riduttori di pressione dotati degli attacchi 

specifici alle bombole, gli umidificatori, i selettori di flusso e tutti i relativi 

accessori per la connessione agli impianti, per il supporto murale o a barra.

I dispositivi sono realizzati in totale conformità alle singole norme tecniche comunitarie,  
oltre che ai requisiti del regolamento (EU) MDR 2017/745, permettendo quindi l’utilizzo in completa  

ed assoluta sicurezza anche nelle situazioni più gravose.

APPLICAZIONI

La vastità di gamma offre la possibilità 
di proporre la soluzione più idonea 
alle esigenze del cliente, permettendo 
la real izzazione di  innumerevoli 
combinazioni che rispondono alle 
diverse necessità di impiego.

ambito 
ospedaliero

emergenza assistenza 
domiciliare
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ABBINAMENTO FLUSSIMETRI, CONNESSIONI, UMIDIFICATORI
SCHEMA DELLE OPZIONI

OSSIGENOTERAPIA    OSSIGENOTERAPIA 14

1 Flussimetro ad area variabile per ossigeno serie EasyFLOW® 20

2 Flussimetro ad area variabile per ossigeno serie Qmed® 22

3 Flussimetro ad area variabile per ossigeno serie Rs 24

4 Flussimetro a orifizi calibrati per ossigeno serie EasyMED® PLUS 26

5 Flussimetro a orifizi calibrati per ossigeno serie EASYMED® 28

6 Selettore di flusso serie DF per aerosolterapia 30

7 Connettore portagomma in uscita per flussimetri 56

8 Umidificatore a gorgogliamento per ossigenoterapia serie EasyOX® 50

9 Umidificatore per ossigenoterapia monopaziente OXITER® 52

10 Umidificatore per ossigenoterapia serie CH/200 PC 48

11 Umidificatore per ossigenoterapia serie TR/200 PC (o PSU) 48

12 Umidificatore per ossigenoterapia serie MAK/300 PC 48

13 Umidificatore per ossigenoterapia serie MAK/500 PC 48

CONNESSIONI E ACCESSORI PER DISPOSITIVI PER OSSIGENOTERAPIA

A INNESTI CON ATTACCO FILETTATO PER OSSIGENO E ARIA    OSSIGENOTERAPIA 55

AFNOR NF-S 90-116 • AFNOR NF-S 90-116 EASYFIX® 
UNI 9507 • BS 5682 • DIN 13260 • SS 875 24 30
JIS T 7101 • SANS 1409 • OHMEDA

B INNESTI CON PORTAGOMMA PER OSSIGENO E ARIA    OSSIGENOTERAPIA 56

AFNOR NF-S 90-116 EASYFIX® • UNI 9507
BS 5682 • DIN 13260 • SS 875 24 30 • JIS T 7101
SANS 1409 • OHMEDA

C SISTEMI DI FISSAGGIO A BARRA    OSSIGENOTERAPIA 57

ACCESSORI

D Tubi per gas medicali (ossigeno)    ACCESSORI 161
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

INNESTI CON ATTACCO FILETTATO 
PER OSSIGENO E ARIA

INNESTI CON PORTAGOMMA  
PER OSSIGENO E ARIA

SISTEMI DI 
FISSAGGIO 
A BARRA

TUBI PER  
GAS MEDICALI
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p. 20 p. 22 p. 24 p. 26 p. 28

EasyFLOW® Qmed® Rs EasyMED® PLUS EASYMED®

TIPO flussimetro  
ad area variabile 

flussimetro  
ad area variabile 

flussimetro  
ad area variabile a orifizi calibrati a orifizi calibrati

MODO D’USO posizione verticale posizione verticale posizione verticale ogni posizione ogni posizione

CALIBRAZIONE non compensato compensato compensato non compensato non compensato

SCALA valori regolabili  
e intermedi

valori regolabili  
e intermedi

valori regolabili  
e intermedi valori preimpostati valori preimpostati

OPZIONE versione L -  
scala estesa

versione L -  
scala estesa

selettore DF integrato 
nel corpo

CORPO tecnopolimero  
antiurto

corpo in alluminio 
anodizzato disponibile 
in differenti colorazioni

corpo in ottone 
cromato

tecnopolimero  
antiurto

tecnopolimero  
antiurto

MANOPOLA

manopola di 
regolazione con inserti 
Soft Grip e interruttore 
I/0 a pulsante

manopola di 
regolazione in ABS, 
codice colore

manopola di 
regolazione in ABS, 
codice colore

manopola di 
regolazione con inserti 
Soft Grip e interruttore 
I/0 a pulsante

manopola di 
regolazione ergonomica

PLUS

calotta con effetto lente

sistema di blocco della 
posizione Push&Lock

RACCORDO 
D’USCITA

raccordo doppia 
filettatura 
intercambiabile 
dall’utilizzatore

raccordo di uscita  
facile da rimuovere  
e sostituire

raccordo filettato  
di uscita fisso 

raccordo doppia 
filettatura 
intercambiabile 
dall’utilizzatore

raccordo filettato  
di uscita fisso 

FLUSSIMETRI
Comparazione - Informazioni principali
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EasyFLOW®

Flussimetri ad area variabile per ossigeno

I flussimetri EasyFLOW® sono misuratori istantanei di 
portata ad area variabile adatti per il dosaggio di gas 
medicinali, particolarmente indicati per ossigenoterapia.

STRUTTURA
Vengono realizzati con riduttore integrato per la stabilizzazione della 
pressione di alimentazione e con raccordo di uscita a doppio filetto, 
intercambiabile rapidamente dall’operatore, adeguando quindi l’impiego 
alle diverse applicazioni necessarie.
Il corpo è realizzato in tecnopolimero antiurto con raccordi in ottone 
cromato, mentre il rubinetto a spillo di precisione, con manopola di 
regolazione di grandi dimensioni, dotata di un sistema di blocco della 
posizione Push&Lock e inserti Soft Grip per una manipolazione facilitata, 
consente un agevole dosaggio da parte degli operatori preposti alla 
regolazione del flusso di gas medicinale necessario alla terapia in atto. 
Nei flussimetri EasyFLOW®, la calotta flussometrica con sistema ad 
effetto lente, permette all’operatore una lettura facilitata della scala 
graduata in ogni situazione di impiego.

SEMPLICE E PRECISO
Un interruttore rapido a pulsante I/0 consente di poter bloccare o 
riattivare istantaneamente l’erogazione del flussimetro, mantenendo 
fisso il settaggio di flusso precedentemente impostato. La struttura di 
piccole dimensioni e la particolare configurazione tecnica consentono ai 
flussimetri EasyFLOW® di poter erogare con estrema accuratezza flussi 
di gas medicali anche nelle condizioni più gravose, mentre le numerose 
opzioni proposte possono soddisfare qualsiasi esigenza di impiego.

Informazioni principali

Prodotti correlati

Esecuzione sia singola che con due misuratori per 
consentire una doppia ed indipendente erogazione 
utilizzando un’unica fonte di alimentazione.

Umidificatori
da p. 47

Innesti per ossigeno
e Accessori

da p. 55

Raccordo doppia filettatura intercambiabile 
rapidamente dall’operatore, adeguando quindi 
l’impiego alle diverse applicazioni necessarie.

INNOVAZIONE d’eccellenza
TECNOLOGIA d’avanguardia
DESIGN intelligente

DIMENSIONI (AxLxP) 175x61x107 mm

PESO 0,37 Kg

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE 280÷600 kPa con riduttore di pressione integrato per la stabilizzazione
della pressione di utilizzo

GAS EROGABILI O2 • Aria

PORTATE STANDARD DI FONDO SCALA 5 L/min. • 10 L/min. • 15 L/min. • 30 L/min. • 40 L/min.

ACCURATEZZA ±10% del valore letto o ±0,5 L/min. quale dei due maggiore  
(±10% V.F.S. per portate F.S. ≤ a 1 L/min.) 

CONNESSIONI STANDARD DI ENTRATA ISO G 1/4” M. • 1/4”NPT M.

CONNESSIONI STANDARD DI USCITA

• M12x1,25 M - 1/4” ISO 3253 M.
• 9/16” UNF EN 13544-2 M. - 1/4” ISO 3253 M. 
• M12x1,25 M. - 9/16” UNF EN 13544-2 M.
(con raccordo a doppia filettatura, intercambiabile dall’utilizzatore)

DATI DI CALIBRAZIONE DEL FLUSSO 1013 mbar 23 °C
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

1	 Lettura della scala graduata 
con calotta di protezione  
ad “effetto lente”.

2	 Manopola di regolazione con 
sistema di blocco della posizione 
Push&Lock e inserti Soft Grip per 
una manipolazione facilitata.

3	 Interruttore I/0 di tipo rapido  
a pulsante.

4	 Raccordo a doppia filettatura, 
intercambiabile dall’utilizzatore.

GUARDA IL VIDEO
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Qmed®

Flussimetri ad area variabile per ossigeno

I flussimetri Qmed® sono misuratori istantanei di 
portata ad area variabile adatti per il dosaggio di gas 
medicinali. Sono realizzati sia a pressione compensata 
che non compensata ed in esecuzione sia singola 
che con due misuratori per consentire una doppia ed 
indipendente erogazione utilizzando un’unica fonte  
di alimentazione.

STRUTTURA
I flussimetri della serie Qmed® dispongono di una valvola a spillo 
con un pomello che garantisce l’immediato riconoscimento del gas di 
alimentazione attraverso il codice colore. 
Il corpo è in alluminio, materiale che conferisce al dispositivo un’estrema 
leggerezza e la possibilità di finitura con processo di cromatura o di 
anodizzazione, quest’ultima con colori personalizzati. Il gruppo di 
misura è realizzato in policarbonato, materiale ad alta resistenza 
meccanica, che garantisce con i raccordi in ottone cromato e la 
struttura in allumino l’idoneità del dispositivo agli impieghi più gravosi. 
Vengono realizzati inoltre con il raccordo di uscita facile da rimuovere 
e da sostituire dall’operatore, in modo tale da adeguare l’impiego  
alle diverse applicazioni necessarie.

SOLUZIONI E OPZIONI
I flussimetri della serie Qmed® sono disponibili in svariate soluzioni di 
pressione di taratura e di gas medicinali, varie opzioni di scala graduata, 
normale o estesa (versione L) per consentire una migliore lettura 
della graduazione, oltre che in diverse esecuzioni di connessioni, sia  
di alimentazione che di uscita, offrendo quindi una innumerevole 
varietà di combinazioni per adattarsi a qualsiasi esigenza di impiego.

Informazioni principali

Qmed® può essere prodotto con esecuzione  
sia singola che con due misuratori per consentire  
una doppia ed indipendente erogazione utilizzando 
un’unica fonte di alimentazione. 

Prodotti correlati

DIMENSIONI (AxLxP) 142x33x82 mm

PESO 0,15 Kg

PRESSIONE MASSIMA DI ALIMENTAZIONE 600 kPa

PORTATE STANDARD DI FONDO SCALA - 
400 kPa 1 L/min. • 4 L/min. • 5 L/min. • 10 L/min. • 15 L/min. • 20 L/min. • 30 L/min. • 50 L/min.

ACCURATEZZA ±10% del valore letto o ±0,5 L/min. quale dei due maggiore  
(±10% V.F.S. per portate F.S. ≤ a 1 L/min.) 

CONNESSIONI STANDARD DI ENTRATA ISO G 1/8” F. • ISO G 1/4” M. • 1/4”NPT M. • 3/8” ISO 3253 F. • M 12x1 F.

CONNESSIONI STANDARD DI USCITA 1/4” ISO 3253 M. • 3/8” ISO 3253 M. • M 12x1,25 M. • 9/16” UNF EN 13544-2 M.

Vengono realizzati inoltre con il raccordo 
di uscita facile da rimuovere e sostituire 
dall’operatore, in modo tale da adeguare 
l’impiego alle diverse applicazioni necessarie.

Innesti per ossigeno
e Accessori

da p. 55

Umidificatori
da p. 47
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

1	 Raccordo di uscita facile  
da rimuovere e sostituire.

2	 Corpo in alluminio anodizzato 
disponibile in differenti 
colorazioni.

Qmed®
corpo in alluminio cromato
versione singola

Qmed® doppio
corpo in alluminio cromato

versione doppia
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Informazioni principali

Prodotti correlati

DF
selettore di flusso

p. 30

Rs Rs CON SELETTORE DI FLUSSO DF INTEGRATO

DIMENSIONI (AxLxP) 136x33x80 mm 180x55x82 mm

PESO 0,24 Kg 0,38 Kg

PRESSIONE MASSIMA DI ALIMENTAZIONE 600 kPa

PORTATE DI FONDO SCALA - 350 kPa 1 L/min. • 4 L/min. • 5 L/min. • 10 L/min. • 15 L/min. • 20 L/min. • 30 L/min. • 50 L/min.

ACCURATEZZA ±10% del valore letto o ±0,5 L/min. quale dei due maggiore  
(±10% V.F.S. per portate F.S. ≤ a 1 L/min.) 

CONNESSIONI DI ENTRATA ISO G 1/8” F. • ISO G 1/4” M. • 1/4”NPT M. • 3/8” ISO 3253 F. • M 12x1 F.

CONNESSIONI DI USCITA 1/4” ISO 3253 M. • 3/8” ISO 3253 M. • M 12x1,25 M. • 1/2” GAS M. 
9/16” UNF EN 13544-2 M. • 1/2” BSF F.

Nel corpo del flussimetro Rs  
può essere integrato il selettore  
di flusso serie DF.

Innesti per ossigeno
e Accessori

da p. 55

Rs può essere prodotto con esecuzione sia 
singola che con due misuratori per consentire 
una doppia ed indipendente erogazione 
utilizzando un’unica fonte di alimentazione. 

I flussimetri Rs sono misuratori istantanei di portata 
ad area variabile adatti per il  dosaggio di gas 
medicinali, in questo caso ossigeno e aria medicale. 
Possono essere realizzati a pressione compensata 
oppure non compensata, ed in esecuzione sia singola 
che con due misuratori per consentire una doppia ed 
indipendente erogazione utilizzando un’unica fonte  
di alimentazione.

STRUTTURA
I flussimetri della serie Rs dispongono di una valvola a spillo con 
un pomello che garantisce l’immediato riconoscimento del gas  
di alimentazione attraverso il codice colore. 
Il corpo è in ottone cromato con raccorderia in metallo. Il gruppo di 
misura è realizzato in policarbonato, materiale ad alta resistenza 
meccanica che rende quindi questo dispositivo particolarmente idoneo 
per gli impieghi più gravosi.

SOLUZIONI E OPZIONI
Sono inoltre disponibili in svariate soluzioni di pressione di taratura, 
varie opzioni di scala graduata, normale o estesa (versione L) per 
consentire una migliore lettura della graduazione. Numerosissime 
sono le opzioni proposte riguardo alle connessioni filettate, sia di 
alimentazione che di utilizzo, per offrire una innumerevole varietà di 
combinazioni atte a soddisfare qualsiasi esigenza di impiego. Nel corpo 
del flussimetro Rs può essere integrato il selettore di flusso serie DF.

Umidificatori
da p. 47

Rs
Flussimetri ad area variabile per ossigeno
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

1	 Manopola in dotazione  
alla serie Rs con codice colore 
per ossigeno.

2	 Flussimetro Rs con selettore  
di flusso DF integrato.

Rs
corpo in ottone cromato
versione singola

Rs doppio
corpo in ottone cromato

versione doppia
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Informazioni principali

EasyMED® PLUS può essere prodotto con esecuzione  
sia singola che con due misuratori per consentire  
una doppia ed indipendente erogazione utilizzando 
un’unica fonte di alimentazione. 

Prodotti correlati

DIMENSIONI (AxLxP) 78x61x104 mm

PESO 0,19 Kg

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE 280÷600 kPa con riduttore di pressione integrato per la stabilizzazione della pressione di utilizzo

GAS EROGABILI O2 • Air

PORTATE STANDARD DI FONDO SCALA 6 L/min. • 14 L/min. • 15 L/min. • 30 L/min. • 50 L/min.

ACCURATEZZA
±10% del valore letto o ±0,5 L/min. quale dei due maggiore tra 10% e 100% del F.S.
±10% del valore letto o ±0,2 L/min. quale dei due maggiore per flussi < 10% del F.S.

CONNESSIONE STANDARD DI ENTRATA ISO G 1/4” M. • 1/4”NPT M.

CONNESSIONE STANDARD DI USCITA

• M12x1,25 M - 1/4” ISO 3253 M.
• 9/16” UNF EN 13544-2 M. - 1/4” ISO 3253 M. 
• M12x1,25 M - 9/16” UNF EN 13544-2 M.
(con raccordo a doppia filettatura, intercambiabile dall’utilizzatore)

DATI DI CALIBRAZIONE DEL FLUSSO 1013 mbar 23 °C

PORTATE 10 (0+9 valori fissi)

EasyMED®  
Flussimetri a orifizi calibrati per ossigeno

Rispetto ai tradizionali misuratori di portata 
ad area variabile con indicatore verticale, non 
devono essere utilizzati sempre e solo  
in posizione verticale.

I flussimetri EasyMED® PLUS sono erogatori istantanei di 
portata ad orifizi calibrati adatti per il dosaggio di gas 
medicinali, particolarmente indicati per ossigenoterapia 
ed in esecuzione sia singola che con due misuratori per 
consentire una doppia ed indipendente erogazione 
utilizzando un’unica fonte di alimentazione.

STRUTTURA
I flussimetri EasyMED® PLUS vengono realizzati con riduttore integrato 
per la stabilizzazione della pressione di alimentazione e con raccordo 
di uscita a doppio filetto, intercambiabile rapidamente dall’operatore, 
adeguando quindi l’impiego alle diverse applicazioni necessarie. Il corpo 
è realizzato in tecnopolimero antiurto con raccordi in ottone cromato, 
mentre la manopola di regolazione di grandi dimensioni con inserti 
Soft Grip, consente un agevole azionamento da parte degli operatori 
preposti alla regolazione del flusso di gas medicinale più adeguato 
all’applicazione in corso, con possibilità di scelta tra i 10 valori prefissati.

SEMPLICE E PRECISO
La calibratura del flusso di gas erogato è garantita da orifizi realizzati 
a laser su supporto metallico. Un interruttore rapido a pulsante I/0 
consente all’operatore di poter bloccare o riattivare istantaneamente 
l’erogazione del flussimetro, mantenendo fisso il settaggio di flusso 
precedentemente impostato. La struttura di piccole dimensioni e la 
particolare configurazione tecnica consente ai flussimetri EasyMED® PLUS 
di poter erogare con estrema accuratezza flussi di gas medicali anche nelle 
condizioni più gravose, come ad esempio nelle unità mobili di emergenza.

INNOVAZIONE d’eccellenza
TECNOLOGIA d’avanguardia
DESIGN intelligente

Innesti per ossigeno
e Accessori

da p. 55

Umidificatori
da p. 47
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

GUARDA IL VIDEO

Portate disponibili per ogni valore di fondo scala

PORTATE DI OGNI SCATTO

FO
ND

O 
SC

AL
A

6 L/min. 0,00 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

14 L/min. 0,00 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

15 L/min. 0,00 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 9,00 12,00 15,00

30 L/min. 0,00 1,00 2,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 25,00 30,00

50 L/min. 0,00 1,00 2,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 30,00 50,00

1	 Manopola di regolazione 
con inserti Soft Grip per una 
manipolazione facilitata.

2	 Interruttore I/0 di tipo rapido  
a pulsante.

3	 Raccordo a doppia filettatura, 
intercambiabile dall’utilizzatore.
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Informazioni principali

Prodotti correlati

DIMENSIONI (AxLxP) 65x54x82 mm

PESO 0,12 Kg

PRESSIONE D’INGRESSO 280÷600 kPa con riduttore di pressione integrato
per la stabilizzazione della pressione di alimentazione

ACCURATEZZA
±10% del valore letto o ±0,5 L/min. quale dei due maggiore tra 10% e 100% del F.S.
±10% del valore letto o ±0,2 L/min. quale dei due maggiore per flussi < 10% del F.S.

CONNESSIONE STANDARD D’INGRESSO ISO G 1/4” M. • 1/4” NPT M.

CONNESSIONE STANDARD DI USCITA M12x1,25 M • 1/4” ISO 3253 M. • 3/8” ISO 3253 M. • 9/16” UNF EN 13544-2 M.

GAS EROGABILI O2 • Aria

VALORI STANDARD DI FONDO SCALA 6 L/min. • 14 L/min. • 15 L/min. • 30 L/min. • 50 L/min.

PORTATE 10 (0+9 valori fissi)

SPECIFICHE DI CALIBRAZIONE DEL FLUSSO 1013 mbar 23 °C

Flussimetri a orifizi calibrati per ossigeno

I flussimetri EASYMED® sono erogatori istantanei 
di portata ad orifizi calibrati adatti per il dosaggio 
di gas medicinali, particolarmente indicati per 
ossigenoterapia.

STRUTTURA
I flussimetri EASYMED® vengono realizzati con riduttore integrato 
per la stabilizzazione della pressione di alimentazione, con raccordo 
di uscita con filettatura adeguata alle diverse applicazioni necessarie. 
Il corpo è realizzato in tecnopolimero antiurto con raccordi in ottone 
cromato, mentre la manopola di regolazione, di grandi dimensioni, 
consente un agevole azionamento da parte degli operatori preposti 
alla regolazione del flusso di ossigeno più adeguato all’applicazione in 
corso, con possibilità di scelta tra i 10 valori prefissati dal produttore.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
La calibratura del flusso di ossigeno erogato è garantita da orifizi 
realizzati a laser su supporto metallico. La struttura di piccole dimensioni 
e la particolare configurazione tecnica consente ai flussimetri EASYMED®  
di poter erogare con estrema accuratezza flussi di gas medicali, ossigeno 
in questo caso, anche nelle condizioni più gravose, come ad esempio nelle 
unità mobili di emergenza.

EASYMED®

Innesti per ossigeno
e Accessori

da p. 55

Umidificatori
da p. 47

EasyMED® può essere prodotto con esecuzione  
sia singola che con due misuratori per consentire  
una doppia ed indipendente erogazione utilizzando 
un’unica fonte di alimentazione. 

Rispetto ai tradizionali misuratori di portata  
ad area variabile con indicatore verticale,  
non devono essere utilizzati sempre e solo  
in posizione verticale.
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

Portate disponibili per ogni valore di fondo scala

PORTATE DI OGNI SCATTO

FO
ND

O 
SC

AL
A

6 L/min. 0,00 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

14 L/min. 0,00 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

15 L/min. 0,00 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 9,00 12,00 15,00

30 L/min. 0,00 1,00 2,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 25,00 30,00

50 L/min. 0,00 1,00 2,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 30,00 50,00

1	 Manopola ergonomica.

2	 Indicatore del flusso di facile 
ed immediata lettura; dieci 
valori di lettura per una migliore 
regolazione dei bassi flussi  
di ossigeno.

EASYMED®

EASYMED® doppio
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Informazioni principali

Un pittogramma stampato sul corpo 
del selettore di flusso serie DF permette 
all’operatore di controllare la direzione 
del flusso.

DIMENSIONI (AxLxP) 69x54x32 mm

PESO 0,16 Kg

PRESSIONE MASSIMA DI ALIMENTAZIONE 500 kPa

CADUTA DI PRESSIONE MAX CON FLUSSO O2 15 L/min. 9,20 kPa

CONNESSIONI DI ENTRATA 1/4” ISO 3253 F.  
M12x1.25 F. • 9/16” UNF EN 13544-2 F.

CONNESSIONI DI USCITA 1/4” ISO 3253 M. • M12x1,25 M. • 9/16” UNF EN 13544-2 M.

PORTAGOMMA DI ALIMENTAZIONE CIRCUITO PER AEROSOL Ø 6÷9 mm

CADUTA DI PRESSIONE LATO
UMIDIFICATORE CON FLUSSO DI 20 L/min. 17 kPa

CADUTA DI PRESSIONE LATO AEROSOL
CON FLUSSO DI 20 L/min. 34 kPa

Prodotti correlati

Rs
flussimetri ad area 

variabile per ossigeno
p. 24

Qmed®
flussimetri ad area 

variabile per ossigeno
p. 22

Umidificatori
da p. 47

DF
Selettore di flusso per aerosolterapia

Il selettore di flusso serie DF, utilizzato in abbinamento 
ai flussimetri per ossigenoterapia della serie Rs 
e Qmed®, consente di direzionare il gas erogato 
attraverso un umidificatore oppure all’uscita con 
portagomma al quale è possibile collegare un sistema 
per aerosolterapia.

STRUTTURA
Il dispositivo presenta in entrata una ghiera filettata per la connessione 
al flussimetro oppure può essere fornito direttamente integrato  
nel corpo del flussimetro Rs. 
Mentre in uscita dispone di due opzioni di connessione: il flusso può 
essere direzionato attraverso l’uscita assiale all’umidificatore per 
trattamenti di ossigenoterapia oppure attraverso l’uscita laterale  
con raccordo portagomma ad un sistema per terapie di aerosol.
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

1	 Connessione al flussimetro  
con diverse filettature.

2	 Connessione all’umidificatore 
con diverse filettature.

3	 DF selettore di flusso integrato 
nel corpo del flussimetro Rs.
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

Flussimetro a orifizi calibrati  
per ossigeno EasyMED® PLUS  

con umidificatore a gorgogliamento  
per ossigenoterapia EasyOX® 

P. 26, 50
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ABBINAMENTO RIDUTTORI DI PRESSIONE,  
CONNESSIONI, UMIDIFICATORI

SCHEMA DELLE OPZIONI

RIDUTTORI DI PRESSIONE PER OSSIGENOTERAPIA    OSSIGENOTERAPIA 37

1 Riduttore di pressione serie EasyCARE® PLUS 38

2 Riduttore di pressione serie EASYCARE® 40

3 Riduttore di pressione per ossigenoterapia serie FM 42

OSSIGENOTERAPIA    OSSIGENOTERAPIA 14

4 Flussimetro ad area variabile per ossigeno serie Qmed® 22

5 Flussimetro ad area variabile per ossigeno serie Rs 24

6 Connettore portagomma in uscita per flussimetri 56

7 Umidificatore a gorgogliamento per ossigenoterapia serie EasyOX® 50

8 Umidificatore per ossigenoterapia monopaziente OXITER® 52

9 Umidificatore per ossigenoterapia serie CH/200 PC 48

10 Umidificatore per ossigenoterapia serie TR/200 PC (o PSU) 48

11 Umidificatore per ossigenoterapia serie MAK/300 PC 48

12 Umidificatore per ossigenoterapia serie MAK/500 PC 48

CONNESSIONI E ACCESSORI PER DISPOSITIVI PER OSSIGENOTERAPIA

E PRINCIPALI CONNESSIONI BOMBOLE O2 PER RIDUTTORI DI PRESSIONE    OSSIGENOTERAPIA 57

Pin Index EN 850 (o CGA 870) • AFNOR NF-E 29-656 
DIN 477-1 • UNI 11144 • BS 341-3 • CGA 540

UNITÀ TERMINALI

F UNITÀ TERMINALI - COMPONENTI - PRESE    UNITÀ TERMINALI 143

AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119 • UNI 9507 NEO 
BS 5682 • DIN 13260 • SS 875 24 30
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

PRESE

PRINCIPALI CONNESSIONI BOMBOLE O2  
PER RIDUTTORI DI PRESSIONE

PRINCIPALI CONNESSIONI BOMBOLE O2  
PER RIDUTTORI DI PRESSIONE
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

RIDUTTORI DI PRESSIONE
Comparazione - Informazioni principali

p. 38 p. 40 p. 42

EasyCARE® PLUS EASYCARE® FM (con flussimetro ad area variabile integrato)

TIPO riduttore di pressione con flussimetro  
a orifizi calibrati

riduttore di pressione con flussimetro  
a orifizi calibrati

riduttore di pressione con flussimetro  
ad area variabile

MODO D’USO ogni posizione ogni posizione posizione verticale

SCALA valori preimpostati valori preimpostati valori regolabili e intermedi

CORPO corpo in ottone e alluminio  
con guscio protettivo in tecnopolimero corpo in ottone e alluminio corpo in ottone

MANOPOLA manopola di regolazione 
con inserti Soft Grip manopola di regolazione ergonomica manopola di regolazione in ABS

RACCORDO 
D’USCITA

raccordo doppia filettatura  
intercambiabile dall’utilizzatore raccordo filettato di uscita fisso raccordo filettato di uscita fisso 

MANOMETRO manometro inclinato con settori colorati  
e doppia scala (bar/kPa +PSI) 

manometro con settori colorati  
e doppia scala (bar/kPa +PSI)

manometro con settori colorati  
e doppia scala (bar/kPa +PSI)
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Informazioni principali

Il raccordo di uscita viene proposto con 
doppio filetto, intercambiabile rapidamente 
dall’operatore, adeguando quindi l’impiego 
alle diverse applicazioni necessarie.

La struttura leggera e compatta e la particolare 
configurazione tecnica consentono ai riduttori di 
pressione EasyCARE® PLUS di poter erogare con 
estrema accuratezza flussi di gas medicali come 
l’ossigeno anche nelle condizioni più gravose, come 
ad esempio nelle unità mobili di emergenza.

STRUTTURA
La struttura è compatta e leggera e sono particolarmente indicati in 
ossigenoterapia. Il corpo, in ottone e alluminio con integrato un flussimetro 
a orifizi calibrati con possibilità di scelta tra 10 valori prefissati per 
l’erogazione del flusso di gas medicinale, è completamente rivestito da 
un guscio in tecnopolimero antiurto a protezione dell’insieme, mentre la 
manopola di regolazione di grandi dimensioni con inserti Soft Grip, consente 
un agevole azionamento da parte degli operatori preposti alla regolazione 
del flusso di gas medicinale più adeguato all’applicazione in corso. Sono 
dotati di valvola di sovrapressione di sicurezza pretarata e possono essere 
forniti con unità terminale (dispositivo opzionale) collegata alla camera 
di primo stadio che permette di avere una separata fonte di erogazione 
di gas medicinale. Il raccordo di uscita viene proposto con doppio filetto, 
intercambiabile rapidamente dall’operatore. 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E MANOMETRO
La taratura delle pressioni dei singoli stadi è fissa e un manometro di 
controllo, con settori colorati per facilitare la visualizzazione dei campi di 
riserva della bombola, permette di monitorare con continuità il contenuto 
di quest’ultima. Una calotta di protezione in gomma siliconica ed un 
supporto in tecnopolimero evitano il danneggiamento del manometro 
causato da possibili urti durante il trasporto o l’utilizzo, mentre la 
sua configurazione inclinata agevola la lettura anche se il riduttore  
è assemblato a bombole di piccole dimensioni.

DIMENSIONI (AxLxP) 128x57x160 mm (con connessione UNI 11144 e senza unità terminale opzionale)

PESO 0,75 Kg (senza l’unità terminale opzionale)

PRESSIONE MASSIMA DI ALIMENTAZIONE 200 bar

MANOMETRO DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE 
DI ALIMENTAZIONE

fondo scala 315 bar

PORTATE STANDARD DI FONDO SCALA 6 L/min. • 14 L/min. • 15 L/min. • 30 L/min. • 50 L/min.

PORTATE 10 (0+9 valori fissi)

GAS EROGABILI O2 • Aria

ACCURATEZZA FLUSSIMETRO
±10% del valore letto o ±0,5 L/min. quale dei due maggiore tra 10% e 100% del F.S.
±10% del valore letto o ±0,2 L/min. quale dei due maggiore per flussi < 10% del F.S.

GRUPPO DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE a doppio stadio con sistema a pistone

DATI DI CALIBRAZIONE DEL FLUSSO 1013 mbar 23 °C

CONNESSIONI DI ENTRATA UNI 11144 • EN 850 • NF-E 29-656 • BS 341-3 • DIN 477-1 • ISO 5145 • CGA 540

CONNESSIONI STANDARD DI USCITA

• M12x1.25 M. - 1/4” ISO 3253 M. 
• 9/16” UNF EN 13544-2 M. - 1/4” ISO 3253 M.
• M12x1.25 M. - 9/16” UNF EN 13544-2 M.
(con raccordo a doppia filettatura, intercambiabile dall’utilizzatore)

UNITÀ TERMINALI (SE PRESENTI) AFNOR NF-S 90-116 • UNI 9507 • BS 5682 • DIN 13260 • SS 875 24 30

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE UNITÀ TERMINALI 360÷550 kPa (con pressione in bombola da 200 a 60 bar e flusso costante pari a 40 L/min. 23 °C)

EasyCARE®

Riduttori di pressione

I riduttori di pressione a doppio stadio EasyCARE® PLUS 
sono dispositivi idonei per il montaggio diretto sulla 
bombola per ossigeno e aria.

Il raccordo di ingresso viene fornito nei  
diversi standard di riferimento dei paesi  
di destinazione.

Prodotti correlati

Principali connessioni 
bombole O2

p. 57

INNOVAZIONE d’eccellenza
TECNOLOGIA d’avanguardia
DESIGN intelligente

Umidificatori
da p. 47
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

Essendo il flussimetro integrato 
del tipo a orifizi calibrati,  
non c’è la necessità, rispetto 
ai tradizionali flussimetri con 
colonna rotametrica, di operare 
con la bombola di ossigeno 
collocata in modo da tenere 
sempre il dispositivo in posizione 
verticale.

Portate disponibili per ogni valore di fondo scala

PORTATE DI OGNI SCATTO

FO
ND

O 
SC

AL
A

6 L/min. 0,00 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

14 L/min. 0,00 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

15 L/min. 0,00 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 9,00 12,00 15,00

30 L/min. 0,00 1,00 2,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 25,00 30,00

50 L/min. 0,00 1,00 2,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 30,00 50,00

1	 Manometro con settori colorati  
per facilitare la visualizzazione  
dei campi di riserva della bombola.  
Manometro inclinato per agevolare la 
lettura anche con dispositivo assemblato 
a bombole di piccole dimensioni  
e con doppia scala (bar/kPa + PSI).  
Calotta in gomma siliconica e 
supporto antiurto in tecnopolimero.

2	 Manopola di regolazione con inserti 
Soft Grip per una manipolazione 
facilitata.

3	 Connessioni standard di uscita 
con raccordo a doppia filettatura, 
intercambiabile dall’utilizzatore.

4	 Presa opzionale.

GUARDA IL VIDEO
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STRUTTURA
La struttura è compatta e leggera e sono particolarmente indicati in 
ossigenoterapia. Il corpo è in ottone e alluminio cromato con integrato 
un flussimetro ad orifizi calibrati in tecnopolimero antiurto con 10 
opzioni per l’erogazione del flusso di ossigeno. Sono dotati di valvola di 
sovrapressione di sicurezza pretarata e possono essere forniti con unità 
terminale (dispositivo opzionale) collegata alla camera di primo stadio 
che permette di avere una separata fonte di erogazione di ossigeno 
a 4 bar. Il raccordo di ingresso viene fornito nei diversi standard di 
riferimento dei paesi di destinazione mentre il raccordo di uscita viene 
proposto con filettature adeguate alle diverse applicazioni.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E MANOMETRO
La taratura delle pressioni dei singoli stadi è fissa e un manometro 
di controllo permette di visualizzare il contenuto della bombola. Una 
calotta di protezione in silicone evita il danneggiamento del manometro 
causato da possibili urti ricevuti durante il trasporto o l’utilizzo.

EASYCARE®

Riduttori di pressione

I riduttori di pressione a doppio stadio della serie 
EASYCARE® sono dispositivi idonei per il montaggio 
diretto sulla bombola di ossigeno e aria.

Informazioni principali

Il raccordo di ingresso viene fornito  
nei diversi standard di riferimento  
dei Paesi di destinazione.

La struttura di piccole dimensioni e la 
particolare configurazione tecnica consentono 
ai riduttori di pressione EASYCARE® di poter 
erogare con estrema accuratezza flussi  
di gas medicali come l’ossigeno anche  
nelle condizioni più gravose, come ad  
esempio nelle unità mobili di emergenza.

DIMENSIONI (AxLxP) 117x55x147 mm (con connessione bombola UNI 11144 e senza unità terminale opzionale)

PESO 0,81 Kg (senza unità terminale opzionale)

PRESSIONE MASSIMA DI INGRESSO 200 bar

GAS EROGABILI O2 • AIR

CAMPO DI EROGAZIONE STANDARD 6 L/min. • 14 L/min. • 15 L/min. • 30 L/min. • 50 L/min.

PORTATE 10 (0+9 valori fissi)

ACCURATEZZA FLUSSIMETRO
±10% del valore letto o ±0,5 L/min. quale dei due maggiore tra 10% e 100% del F.S.
±10% del valore letto o ±0,2 L/min. quale dei due maggiore per flussi < 10% del F.S.

CONNESSIONI DI ENTRATA UNI 11144 • EN 850 • NF-E 29-656 • BS 341-3 • DIN 477-1 • ISO 5145 • CGA 540

CONNESSIONI DI USCITA 1/4” ISO 3253 M. • 3/8” ISO 3253 M. • M12x1.25 M. • 9/16” UNF EN 13544-2 M.

UNITÀ TERMINALI (SE PRESENTI) AFNOR NF-S 90-116 • UNI 9507 • BS 5682 • DIN 13260 • SS 875 24 30

Prodotti correlati

Principali connessioni 
bombole O2

p. 57

Umidificatori
da p. 47
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

Portate disponibili per ogni valore di fondo scala

PORTATE DI OGNI SCATTO

FO
ND

O 
SC

AL
A

6 L/min. 0,00 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

14 L/min. 0,00 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

15 L/min. 0,00 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 9,00 12,00 15,00

30 L/min. 0,00 1,00 2,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 25,00 30,00

50 L/min. 0,00 1,00 2,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 30,00 50,00

Infatti, essendo il flussimetro 
integrato del tipo a orifizi calibrati, 
non c’è la necessità, rispetto ai 
tradizionali flussimetri con colonna 
rotametrica, di operare con la 
bombola di ossigeno collocata in 
modo da tenere sempre il dispositivo 
in posizione verticale.

1	 Manometro con settori colorati 
e doppia scala (bar/kPa + PSI).

2	 Facile lettura del flusso di 
ossigeno; dieci valori di lettura 
per una migliore regolazione  
dei bassi flussi.

3	 Manopola ergonomica.

4	 Dettaglio della presa 
opzionale.
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STRUTTURA
Vengono prodotti a singolo stadio con raccordo di connessione 
all’ossigeno nei diversi standard di riferimento dei Paesi di destinazione, 
e con collegamento diretto ad un flussimetro ad area variabile modello 
Rs e Qmed fornito in varie opzioni sia di scala di lettura che di 
filettatura di uscita, adatta ad un accoppiamento con un umidificatore 
o ad un semplice portagomma filettato.
Il riduttore FM è realizzato in esecuzione con pressione di uscita 
pretarata, con struttura e raccorderia in ottone cromato e valvola di 
sovrapressione anch’essa pretarata adatta a garantire una protezione 
in caso di eventuali anomalie del sistema. Una calotta di protezione  
in silicone evita il danneggiamento del manometro causato da possibili 
urti subiti durante il trasporto o l’utilizzo.

FM
Riduttori di pressione per ossigenoterapia

I riduttori di pressione della serie FM, nella loro 
applicazione in ossigenoterapia, sono idonei per  
il montaggio diretto sulla bombola di ossigeno.

Informazioni principali

Struttura e raccorderia in ottone cromato.

Prodotti correlati

DIMENSIONI (AxLxP) PESO

VERSIONE CON USCITA PORTAGOMMA 161x178x100 mm 1,24 Kg

VERSIONE CON UMIDIFICATORE 320x180x108 mm 1,40 Kg

PRESSIONE MASSIMA DI INGRESSO 200 bar

GAS EROGABILI O2 • Aria

CAMPO DI EROGAZIONE STANDARD 5 L/min. • 10 L/min. • 15 L/min. • 30 L/min. • 50 L/min.

ACCURATEZZA DEL FLUSSIMETRO ±10% del valore letto o ±0,5 L/min. quale dei due maggiore

CONNESSIONI DI ENTRATA UNI 11144 • EN 850 • NF-E 29-656 • BS 341-3 • DIN 477- 1 • ISO 5145 • CGA 540

CONNESSIONI DI USCITA DEL FLUSSIMETRO 1/4” ISO 3253 M.• 3/8” ISO 3253 M. • M12x1,25 M. • 9/16” UNF EN 13544-2 M.

Il riduttore di pressione FM è dotato  
di un flussimetro ad area variabile  
integrato e deve essere utilizzato solo  
in posizione verticale.

Principali connessioni 
bombole O2

p. 57

Umidificatori
da p. 47
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

1	 Calotta in gomma siliconica manometro 
con indicazione a doppia scala.

2	 Dettaglio della filettatura di uscita Rs 
collegata a un umidificatore.

3	 Esempio di una delle numerose 
connessioni alla bombola.
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

Riduttore di pressione  
EasyCARE® PLUS con umidificatore  

a gorgogliamento per  
ossigenoterapia EasyOX® 

P. 38, 50
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

p. 48 p. 48 p. 48 p. 50 p. 52

CH/200 TR/200 MAK/300 & 500 EasyOX® OXITER®

MATERIALE policarbonato policarbonato
o polisulfone policarbonato policarbonato policarbonato  

e ABS

CAPACITÀ 210 ml 120 ml MAK/300 285 ml 
MAK/500 355 ml 190 ml 285 ml

VALVOLA  
DI SFIATO - opzionale opzionale integrata -

ENTRATA & USCITA
ghiera di entrata  
e portagomma  
in ottone

ghiera di entrata  
e portagomma  
in ottone

ghiera di entrata  
e portagomma  
in ottone

ghiera girevole 
con differenti inserti  
a scatto e portagomma 
con orientamento  
a 360°

portagomma  
e ghiera in ABS

UMIDIFICATORI
Comparazione - Informazioni principali

E N G INEERIN
G 

RE
VOLUTION
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STRUTTURA
Gli umidificatori per ossigenoterapia della serie CH/200, TR/200, 
MAK/300 e MAK/500 sono costruiti con vaso e coperchio con 
gorgogliatore in policarbonato, hanno raccorderia in ottone cromato e 
sono sterilizzabili in autoclave (121 °C - 15 min.). Il modello TR/200 può 
inoltre essere realizzato in PSU qualora sia richiesta una temperatura  
di sterilizzazione più elevata (134 °C - 18 min.).

OPZIONI E CAPACITÀ
I modelli TR/200, MAK/300 e MAK/500 possono essere dotati di 
una valvola di sfiato opzionale per evitare il possibile aumento di 
pressione all’interno dell’umidificatore. Garantiscono, in abbinamento 
ai flussimetri della serie EasyFLOW®, Rs, Qmed®, EASYMED® ed 
EasyMED® PLUS, una notevole semplicità d’impiego e una grande 
versatilità, unite ad una estrema economia d’esercizio. Sono disponibili, 
inoltre, in diverse combinazioni di capacità (200 ml, 300 ml e  
500 ml) e con diverse filettature nelle connessioni di ingresso in modo 
da soddisfare le più svariate richieste ed esigenze.

CH, TR and MAK
Umidificatori per ossigenoterapia

Gli umidificatori a gorgogliamento per ossigenoterapia 
della serie CH/200, TR/200, MAK/300 e MAK/500 sono 
dispositivi che consentono di aumentare l’umidità 
relativa nei trattamenti con ossigeno medicale sia  
in ambito ospedaliero che in quello domiciliare.

Informazioni principali

L’ossigeno medicale è normalmente privo di un grado 
di umidità sufficiente per essere fisiologicamente 
tollerato dalle vie respiratorie del paziente  
senza conseguenze collaterali. Da qui la necessità  
di dotare i dispositivi di erogazione d’ossigeno,  
come ad esempio i flussimetri, di appositi dispositivi 
per l’umidificazione di tale gas durante  
la somministrazione.

I modelli TR/200, MAK/300 e MAK/500 possono 
essere dotati di una valvola di sfiato opzionale  
per evitare il possibile aumento di pressione  
all’interno dell’umidificatore.

CH/200 TR/200 MAK/300 MAK/500

VOLUME INTERNO MAX 210 ml 120 ml 285 ml 355 ml

DIMENSIONI (AxLxP) 200x67x55 mm 190x75x60 mm 175x81x70 mm 207x81x70 mm

PESO 0,11 Kg 0,13 Kg 0,15 Kg 0,16 Kg

VALORE MAX DI PRESSIONE APPLICABILE 500 kPa

VALORE MAX DI FLUSSO APPLICABILE 10 L/min.

CONNESSIONI DI ENTRATA 1/4” ISO 3253 F. • 3/8” ISO 3253 F. • M 12x1.25 F. • 9/16” UNF EN 13544-2 F.

CONNESSIONE DI USCITA portagomma Ø 6÷9 mm

VALVOLA DI SFIATO (OPZIONALE) valori fissi a 80 kPa ±10% con flusso pari a 10 L/min.

Prodotti correlati

Flussimetri ad area 
variabile e orifizi 

calibrati per ossigeno
da p. 19

Riduttori  
di pressione

da p. 37
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

1	 Dettaglio del frazionatore.

2	 Dettaglio del coperchio.

3	 Dettaglio della valvola di sfiato 
(opzionale).

4	 Il modello TR/200 può inoltre essere 
realizzato in psu qualora sia richiesta 
una temperatura di sterilizzazione  
più elevata.
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EasyOX®

Umidificatori a gorgogliamento per ossigenoterapia

STRUTTURA
Gli umidificatori per ossigenoterapia della serie EasyOX® sono 
interamente costruiti in policarbonato e sono quindi sterilizzabili 
in autoclave (121 °C - 15 min.). Il design avanzato, la ghiera filettata 
intercambiabile a scatto che permette l’adattamento del dispositivo 
ad ogni situazione e l’ergonomia complessiva del dispositivo rendono 
l’umidificatore EasyOX® particolarmente innovativo. Il suo utilizzo 
in abbinamento ai flussimetri della serie EasyFLOW®, Rs, Qmed®, 
EASYMED® ed EasyMED® PLUS offre agli operatori una notevole 
semplicità d’impiego e grande versatilità, unite ad una estrema 
economia d’esercizio.

Gli umidificatori a gorgogliamento per ossigenoterapia 
della serie EasyOX® sono dispositivi che consentono 
di aumentare l’umidità relativa nei trattamenti  
con ossigeno medicale sia in ambito ospedaliero che  
in quello domiciliare.

Informazioni principali

La forma cava della bottiglia, oltre  
ad essere un elemento di design unico,  
offre all’operatore un utilizzo facile e sicuro  
e garantisce una maggiore efficienza  
di umidificazione.

VOLUME INTERNO 190 ml

DIMENSIONI (AxLxP) 161x84x89 mm

PESO 0,13 Kg

VALORE MAX DI PRESSIONE APPLICABILE 80 kPa

VALORE MAX DI FLUSSO APPLICABILE 10 L/min.

CONNESSIONI DI ENTRATA 9/16” UNF EN 13544-2 F. • 1/4” ISO 3253 F.
M 12x1.25 F. • 3/8” ISO 3253 F. 

CONNESSIONE DI USCITA portagomma Ø 6÷9 mm

Prodotti correlati

Flussimetri ad area 
variabile e orifizi 

calibrati per ossigeno
da p. 19

INNOVAZIONE d’eccellenza
TECNOLOGIA d’avanguardia
DESIGN intelligente

Riduttori  
di pressione

da p. 37

L’ossigeno medicale è normalmente privo di un grado 
di umidità sufficiente per essere fisiologicamente 
tollerato dalle vie respiratorie del paziente  
senza conseguenze collaterali. Da qui la necessità  
di dotare i dispositivi di erogazione d’ossigeno,  
come ad esempio i flussimetri, di appositi dispositivi 
per l’umidificazione di tale gas durante  
la somministrazione.
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

1	 Ghiera a scatto, codificata per colore 
e fornita con diverse filettature di 
connessione a scelta dell’utente finale. 
Una volta inserita non può essere rimosso.

2	 Coperchio con aggancio rapido 1/12 
di giro per facilitare il riempimento 
dell’umidificatore e le operazioni di pulizia.

3	 Una ghiera girevole, ergonomica e di 
grandi dimensioni, permette di connettere 
e rimuovere con estrema facilità 
l’umidificatore EasyOX® dal dispositivo  
di erogazione dell’ossigeno.

4	 Portagomma ø 6÷9 mm con possibilità  
di orientamento a 360°.

5	 Dettaglio della valvola  
di sovrappressione.

GUARDA IL VIDEO
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OXITER®

Umidificatore per ossigenoterapia monopaziente

STRUTTURA
Gli umidificatori per ossigenoterapia OXITER® sono costituiti da un 
vaso in policarbonato, il coperchio e la restante struttura in ABS antiurto 
e forniti in confezioni da 20 pezzi.
Il dispositivo di gorgogliamento assicura la migliore umidificazione 
dell’ossigeno erogato mantenendo un livello di rumore molto al di sotto 
dei limiti della norma di riferimento (<50 dB ad un 1 m) e garantendo 
quindi maggiore comfort soprattutto in trattamenti respiratori 
prolungati. Vengono proposti in abbinamento con i flussimetri della 
serie EasyFLOW®, Rs, Qmed®, EASYMED® ed EasyMED® PLUS  
per garantire una notevole semplicità d’impiego e grande versatilità, 
unite ad una estrema economia d’esercizio.

Gli umidificatori a gorgogliamento per ossigenoterapia 
modello OXITER® sono dispositivi monopaziente 
che consentono di aumentare l’umidità relativa nei 
trattamenti con ossigeno medicale sia in ambito 
ospedaliero che in quello domiciliare.

Informazioni principali

Prodotti correlati

VOLUME INTERNO 285 ml

DIMENSIONI (AxLxP) 178x83x70 mm

PESO 0,08 Kg

VALORE MAX DI PRESSIONE APPLICABILE 500 kPa

VALORE MAX DI FLUSSO APPLICABILE 10 L/min.

CONNESSIONI DI ENTRATA 1/4” ISO 3253 F. • 9/16” UNF EN 13544-2 F.

CONNESSIONE DI USCITA portagomma Ø 6÷9 mm

POTERE DI UMIDIFICAZIONE CON ALIMENTAZIONE DI OSSIGENO (UMIDITÀ RELATIVA A 18.7 °C)

IN INGRESSO 14%

IN USCITA 89%

DOPO 2 mt. DI TUBO Ø 5 mm CON MASCHERA 73%

Questo umidificatore deve essere smaltito 
al termine del trattamento su un singolo 
paziente.

Flussimetri ad area 
variabile e orifizi 

calibrati per ossigeno
da p. 19

Riduttori  
di pressione

da p. 37

L’ossigeno medicale è normalmente privo di un grado 
di umidità sufficiente per essere fisiologicamente 
tollerato dalle vie respiratorie del paziente  
senza conseguenze collaterali. Da qui la necessità  
di dotare i dispositivi di erogazione d’ossigeno,  
come ad esempio i flussimetri, di appositi dispositivi 
per l’umidificazione di tale gas durante  
la somministrazione.
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

1	 Connessioni facili ed intuitive; 
un codice colore evidenzia 
l’abbinamento ai diversi attacchi 
filettati dei flussimetri.

2	 Dettaglio del coperchio a vite.

3	 Dettaglio del dispositivo  
di gorgogliamento.
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INNESTI CON ATTACCO FILETTATO E PORTAGOMMA, CONNETTORI PORTAGOMMA IN USCITA PER FLUSSIMETRI,  
SISTEMI DI FISSAGGIO A BARRA, BARRA IN ACCIAIO INOX, CONNESSIONI BOMBOLE OSSIGENO  

PER RIDUTTORI DI PRESSIONE

CONNESSIONI  
ED ACCESSORI

Tutti i dispositivi flow-meter™ impiegati nelle applicazioni 

in ossigenoterapia possono essere corredati delle necessarie 

connessioni alle unità terminali o degli accessori adeguati per il 

fissaggio a parete o a barra. Nel caso dei riduttori di pressione il 

dispositivo prevede connessioni alle bombole di ossigeno, progettate 

e realizzate in accordo alle diverse norme nazionali ed internazionali. 

Gli innesti per flussimetri vengono frequentemente connessi e 

scollegati dall’impianto di distribuzione dei gas, mentre i riduttori 

di pressione devono garantire una perfetta tenuta ed elevate 

condizioni di sicurezza nell’impiego. Nelle pagine seguenti sono 

riportate le informazioni di massima relativamente alla gamma 

disponibile degli innesti con filetto o con portagomma per tubo 

flessibile e dei morsetti per fissaggio a barra. Anche le connessioni 

bombola per i riduttori vengono presentate nelle opzioni più note. 

Dettagli specifici o soluzioni particolari sono disponibili a richiesta.

PER DISPOSITIVI PER OSSIGENOTERAPIA
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

Innesti con attacco filettato

Innesto AFNOR NF-S 
90-116 posizionabile  
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F.

Innesto DIN 13260  
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F.

Innesto OHMEDA  
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F.

Innesto AFNOR NF-S 
90-116 type EASYFIX® 
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F. 

Innesto SS 875 24 30 
con attacco filettato  
ISO G. 1/8” M.  
oppure ISO G. 1/4” F.

Innesto UNI 9507  
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F.

Innesto JIS T 7101  
con attacco filettato  
ISO G. 1/8” M.

Innesto BS 5682  
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F.

Innesto SANS 1409  
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F.
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Innesti con portagomma
Connettori portagomma in uscita per flussimetri •  
Barra in acciaio inox

Innesto AFNOR NF-S 
90-116 type EASYFIX®,  
con portagomma  
Ø 6 mm.

Innesto SS 875 24 30 
con portagomma  
Ø 6 mm.

Connettore portagomma in polipropilene in tre opzioni  
di filettatura (1/4” ISO 3253 F. • 9/16” UNF EN 13544-2 F.  
• M12x1.25 F.), con uscita a portagomma Ø 6÷9 mm.

Innesto UNI 9507  
con portagomma  
Ø 6 mm.

Innesto JIS T 7101  
con portagomma  
Ø 6 mm.

Innesto BS 5682  
con portagomma  
Ø 6 mm.

Innesto SANS 1409  
con portagomma 
Ø 6 mm.

Barra 30x10 mm in acciaio inox  
satinato completa di distanziali  
e sistemi di fissaggio, varie  
lunghezze disponibili.

Legenda, dettaglio 
componenti
1 Tassello chimico
2 Tassello per cartongesso 
3 Distanziatore
4 Barra
5 Rondella per vite
6 Vite

Innesto DIN 13260  
con portagomma 
Ø 6 mm.

Innesto OHMEDA  
con portagomma  
Ø 6 mm.

Innesti con portagomma

Connettori portagomma in uscita per flussimetri Barra in acciaio inox

1/4” ISO 3253 F. M12x1.25 F.9/16” UNF EN 13544-2 F.
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

Sistemi di fissaggio a barra per flussimetri per ossigenoterapia 
principali connessioni bombole O2 per riduttori di pressione

Connessione “pin-index” 
EN 850 (o CGA 870).

Connessione BS 341-3.

Morsetto per barra 
30x10 mm e 50x10 mm  
in tecnopolimero completo 
di distanziale filettato  
ISO G. 1/4” F. e portagomma 
Ø 6 mm.

Connessione  
AFNOR NF-E 29-656.

Connessione CGA 540.

Cuneo in alluminio 
anodizzato per scorrevole 
OHMEDA completo di 
distanziale filettato  
ISO G. 1/4’’ F. e portagomma  
Ø 6 mm.

Connessione DIN 477-1.

Scorrevole per barra 
OHMEDA in alluminio 
anodizzato.

Connessione UNI 11144.

Sistemi di fissaggio a barra

Principali connessioni bombole O2 per riduttori di pressione
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58 FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DELL’OSSIGENO  
IN AMBULANZA

SCHEMA DELLE OPZIONI
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DELL’OSSIGENO IN AMBULANZA    OSSIGENOTERAPIA 58

1a Impianti per la distribuzione dell’ossigeno in ambulanza 60

1b Pannello di copertura in acciaio inox 60

CONNESSIONI E ACCESSORI - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DELL’OSSIGENO IN AMBULANZA

A Riduttore di pressione FM con segnale elettrico    OSSIGENOTERAPIA 62-112

B Tubi flessibili per bassa pressione per ossigeno    ACCESSORI 63

C Tappo per chiudere il sistema (fornito con il dispositivo)    OSSIGENOTERAPIA -

D EASYMED® flussimetro per ossigeno ad orifizi calibrati completo  
di pannello per il montaggio in ambulanze

   OSSIGENOTERAPIA 62

E Base per ossigeno    UNITÀ TERMINALI 63

F Cassetta per montaggio esterno a muro completa di pannello  
di copertura in acciaio inox ad una posizione

   UNITÀ TERMINALI 62

G Presa ossigeno    UNITÀ TERMINALI 63-143

H Base con ghiera di fissaggio a pannello    UNITÀ TERMINALI 63-144

I Presa ossigeno    UNITÀ TERMINALI 63-143
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OPZIONI E STRUTTURA
Sono disponibili in configurazione con una, due oppure tre unità 
terminali per l’erogazione dell’Ossigeno e con due ingressi per il 
collegamento alle bombole, queste ultime attivabili singolarmente 
mediante un selettore a manopola. Gli impianti per la distribuzione 
dell’Ossigeno in ambulanza sono essenzialmente composti da:
-	 una base di supporto in acciaio inox con fori per il fissaggio a parete;
-	 un selettore con manopola di azionamento, che consente 

all’operatore di commutare la fonte di alimentazione, costituita da 
una bombola di gas medicinale connessa ad un opportuno riduttore 
di pressione per ambulanze;

-	 tubazione in rame, piegata e saldata con lega all’argento esente 
da cadmio. Il tubo in rame è un dispositivo medico di classe II A, 
recante marcatura CE secondo il Regolamento vigente e successive 
modifiche e conforme alle specifiche delle norme UNI EN 13348;

-	 una o più unità terminali per Ossigeno. Tali unità terminali sono 
progettate e realizzate in accordo ai vari standard ed hanno la 
prerogativa principale di consentire un facile e sicuro impiego da parte 
dell’utilizzatore. Le unità terminali sono dispositivi medici di classe  
II B, recanti marcatura CE secondo il Regolamento vigente e successive 
modifiche e conforme alle specifiche delle norme UNI EN 13348;

-	 un manometro di controllo della pressione di linea, al fine di 
garantire il corretto funzionamento dell’impianto e continuità di 
erogazione dell’Ossigeno;

-	 due raccordi con filettatura gas specifica, che consente univocità di 
connessione, per l’alimentazione attraverso tubi flessibili per bassa 
pressione opportunamente fascettati e conformi alle specifiche 
della norma UNI EN ISO 5359 (questi ultimi, dispositivi opzionali);

-	 un pannello di copertura in acciaio inox verniciato, completo  
di distanziali e viti (dispositivo opzionale).

Impianti per la distribuzione 
dell’ossigeno in ambulanza
Gli impianti per la distribuzione dell’ossigeno in 
ambulanza permettono la distribuzione dell’ossigeno 
attraverso unità terminali; inoltre assicurano il 
collegamento delle fonti mobili costituite da bombole 
di gas medicinali connesse all’impianto stesso mediante 
opportuni riduttori di pressione.

Informazioni principali

Alle unità terminali, previste secondo diversi standard,  
è possibile collegare in modo univoco e sicuro  
i diversi dispositivi necessari per le terapie ventilatorie  
e per l’utilizzo medico in genere mediante  
opportuni innesti rapidi.

DIMENSIONI (AxLxP)
impianto a 1 posto:		  130x270x87.5 mm
impianto a 2 posti:		  130x355x87.5 mm
impianto a 3 posti:		  130x440x87.5 mm

PRESSIONE DI ESERCIZIO 4.0 bar ±20%
TIPO DI GAS EROGABILE ossigeno

MANOMETRO DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE DI LINEA f.s. 6,0 bar Ø 50 mm Cl. 2,5
CONNESSIONI DI ALIMENTAZIONE filetto M16x1,25 M. (UNI 9507)

UNITÀ TERMINALI STANDARD AFNOR NF-S 90-116 • UNI 9507 • BS 5682 • DIN 13260 • SS 875 24 30
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

1	 Base di supporto in acciaio inox 
con fori per il fissaggio a parete.

2	 Raccordi con filettatura gas 
specifica, che consente univocità 
di connessione, per l’alimentazione 
attraverso tubi flessibili per bassa 
pressione opportunamente fascettati 
e conformi alle specifiche della 
norma UNI EN ISO 5359 (opzionali).
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Accessori
IMPIANTI PER IL SISTEMA AMBULANZA

Schema delle opzioni, p. 58

Impianti per la distribuzione dell’ossigeno in ambulanza, p. 60

Dettagli tecnici a p. 150.

TIPO DI GAS Ossigeno

SEGNALE ELETTRICO uscita 4-20 mA o 0,5-4,5 V

CONNESSIONE DI USCITA portagomma con dado girevole gas specifico

FM • Riduttore di pressione FM con manometro per ambulanza

EASYMED® • Flussimetro per ossigeno ad orifizi calibrati

Cassetta per montaggio esterno a muro

È disponibile una speciale versione per autoambulanze equipaggiata con un manometro 
con segnale elettrico continuo in uscita 4-20 mA or 0,5-4,5 V per monitoraggio della 
pressione di alimentazione e l’interfacciamento al pannello di controllo del sistema.

Flussimetro per ossigeno ad orifizi calibrati completo di pannello per il montaggio in 
ambulanze fornito con il relativo sistema di fissaggio. I flussimetri vengono realizzati 
con un riduttore integrato per la stabilizzazione della pressione di alimentazione e un 
indicatore del flusso di facile e immediata lettura, con possibilità di scelta tra i 10 valori 
prefissati e diverse opzioni di fondo scala.

Cassetta per montaggio esterno a muro completa di pannello di copertura in acciaio 
inox ad una posizione, idonea per alloggiamento prese AFNOR NF-S 90-116, UNI 9507,  
DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30.

Portate disponibili per ogni valore di fondo scala

PORTATE DI OGNI SCATTO

FO
ND

O 
SC

AL
A 6 L/min. 0,00 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

14 L/min. 0,00 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
15 L/min. 0,00 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 9,00 12,00 15,00
30 L/min. 0,00 1,00 2,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 25,00 30,00
50 L/min. 0,00 1,00 2,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 30,00 50,00

Un indicatore del flusso 
di facile e immediata 
lettura; dieci valori di 
lettura per una migliore 
regolazione dei bassi 
flussi di ossigeno.
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

con connessione gas specifica per il sistema ambulanze  
e disponibile con le seguenti lunghezze:  

0,75 m - 1,5 m - 2,5 m - 6 m

per assemblaggio su pannelli di copertura su cassette  
di montaggio esterno per prese tipo:

1  AFNOR NF-S 90-116 
2  DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30

Tubi flessibili per bassa pressione per ossigeno Etichette di identificazione dei gas

Base per ossigeno per:

1	 prese DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30.
2	 prese AFNOR NF-S 90-116 e UNI 9507 con filetto gas specifico, complete di dado 

e bocchello per tubo in rame a saldare.
3	 pannello per prese AFNOR NF-S 90-116 e UNI 9507 con ghiera di fissaggio con 

filetto gas specifico.

Tipologie di prese ossigeno:

1	 AFNOR NF-S 90-116 con filetto gas specifico UNI 9507 
2	 UNI 9507 con filetto gas specifico UNI 9507 
3	 DIN 13260
4	 BS 5682
5	 SS 875 24 30
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ASPIRAZIONE 
DI FLUIDI

DISPOSITIVI, ACCESSORI  
& SCHEMI DELLE OPZIONI

REGOLATORI DI VUOTO, CONTENITORI RIUTILIZZABILI E MONOUSO
PER LA RACCOLTA DI LIQUIDI ASPIRATI, ASPIRATORI VENTURI,

VALVOLE A BATTENTE IDRAULICO
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

ASPIRAZIONE 
DI FLUIDI

DISPOSITIVI, ACCESSORI  
& SCHEMI DELLE OPZIONI

La linea di dispositivi con applicazioni nell’aspirazione di fluidi comprende:  

i regolatori di vuoto da collegare agli impianti centralizzati di aspirazione, 

anche con tarature per uso in pediatria, gli abbinati contenitori di raccolta 

per piccoli volumi, aventi anche funzione di protezione d‘impianto, i grandi 

contenitori di raccolta di svariate capacità, sia riutilizzabili che monouso,  

le valvole a battente idraulico, i dispositivi di aspirazione a sistema Venturi,  

i sistemi carrellati per il vuoto ed una correlata gamma di accessori, connessioni 

e sistemi di supporto.

APPLICAZIONI

L’ampia linea di prodotti permette di proporre sempre 
la soluzione più idonea alle necessità del cliente  
e la realizzazione di innumerevoli combinazioni per  
le diverse necessità di impiego.

ATTENZIONE ALLA SALUTE

L’aspirazione dei fluidi corporei richiede particolare 
attenzione rivolta alla ricerca dell’assoluta protezione 
di pazienti ed operatori per evitare contaminazioni 
virali e batteriche, ed appunto la sicurezza è la parola 
chiave in flow-meter™ per guidare il costante sviluppo 
dei dispositivi e la continua ricerca di nuove soluzioni.

ambito 
ospedaliero

sicurezza

emergenza

ricerca e 
sviluppo

I dispositivi sono realizzati in totale conformità alle singole norme tecniche comunitarie,  
oltre che ai requisiti del regolamento (EU) MDR 2017/745, permettendo quindi l’utilizzo in completa  

ed assoluta sicurezza anche nelle situazioni più gravose.
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ABBINAMENTO REGOLATORI DI VUOTO, CONNESSIONI, 
VASI DI RACCOLTA

SCHEMA DELLE OPZIONI

ASPIRAZIONE DI FLUIDI    ASPIRAZIONE DI FLUIDI 64

1 Regolatore di vuoto serie EasyVAC® PLUS DGT 70

2 Regolatore di vuoto serie EasyVAC® PLUS 72

3 Regolatore di vuoto serie EASYVAC®  74

4 Aspiratore Venturi serie EasyAIR® 80

5 Aspiratore Venturi serie AV/500 82

6 Aspiratore Venturi serie AV/1000 82

7 Valvola a battente idraulico serie VA 84

8 Valvola a battente idraulico serie VD 84

9 Contenitore di sicurezza serie EasySAFE® PLUS 90

10 Contenitore di sicurezza serie EASYSAFE® 92

11 Contenitore di raccolta per piccoli volumi serie MAK/300 PC 94

12 Contenitore di raccolta per piccoli volumi serie MAK/500 PC 94

13 Contenitore di raccolta per piccoli volumi serie MAK/300 PC “Antibacteria” 94

14 Contenitore di raccolta per piccoli volumi serie MAK/500 PC “Antibacteria” 94

15 Connettore portagomma per dispositivi di aspirazione 104

16 Contenitore di raccolta serie MAK/2000 PC montaggio diretto al regolatore 96

17 Contenitore di raccolta serie MAK/1000 PC montaggio diretto al regolatore 96

18 Contenitore di raccolta serie MAK/4000 PC (o PSU) con coperchio a pressione 96

19 Contenitore di raccolta serie MAK/1000 PC (o PSU) con coperchio a vite 96

20 Contenitore di raccolta serie MAK/2000 PC (o PSU) con coperchio a vite o a pressione 96

21 Contenitore di raccolta monouso FLOVAC® 98

22 Cestello di supporto per contenitore di raccolta MAK/4000 106

23 Anello di supporto per contenitore di raccolta MAK/1000 106

24 Anello di supporto per contenitore di raccolta MAK/2000 106

25 Anello di supporto per contenitore di raccolta monouso FLOVAC® 106

26 Rubinetto ON-OFF per fissaggio sull’anello di supporto del contenitore FLOVAC® -

27 Clip a scatto di blocco per anello con slitta 25x5 mm e 30x5mm 106

CONNESSIONI E ACCESSORI PER DISPOSITIVI DI ASPIRAZIONE

A INNESTI CON ATTACCO FILETTATO PER ASPIRAZIONE    ASPIRAZIONE DI FLUIDI 103-154
AFNOR NF-S 90-116 • AFNOR NF-S 90-116 EASYFIX® • UNI 9507  
BS 5682 • DIN 13260 • SS 875 24 30 • JIS T 7101 • SANS 1409 • OHMEDA

B INNESTI CON PORTAGOMMA PER ASPIRAZIONE    ASPIRAZIONE DI FLUIDI 104-155

AFNOR NF-S 90-116 EASYFIX® • UNI 9507 • BS 5682 • DIN 13260 
SS 875 24 30 • JIS T 7101 • SANS 1409 • OHMEDA

C SISTEMI DI FISSAGGIO A BARRA E MURALI    ASPIRAZIONE DI FLUIDI 105

ACCESSORI    ACCESSORI 152

D Tubi per gas medicali (vuoto o aria) 161
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

INNESTI CON ATTACCO  
FILETTATO PER ASPIRAZIONE

INNESTI CON  
ATTACCO FILETTATO  
PER ARIA

SISTEMI DI  
FISSAGGIO

TUBI

TUBI

INNESTI CON PORTAGOMMA  
PER ASPIRAZIONE

INNESTI CON  
PORTAGOMMA  
PER ARIA

SISTEMI DI 
FISSAGGIO MURALI 

SISTEMI DI  
FISSAGGIO

SISTEMI DI  
FISSAGGIO MURALI 
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

REGOLATORI DI VUOTO
Comparazione - Informazioni principali

p. 70 p. 72 p. 74

EasyVAC® PLUS DGT EasyVAC® PLUS EASYVAC®

VUOTOMETRO vuotometro digitale con possibilità  
di impostare la scala (mbar/hPa o mmHg)   

vuotometro standard con doppia scala 
(mbar/hPa o mmHg)   

vuotometro standard con doppia scala 
(mbar/hPa o mmHg)   

TIPO a membrana a membrana a membrana

MANOPOLA
manopola di regolazione 
con sistema Push&Lock 
e inserti Soft Grip

manopola di regolazione 
con sistema Push&Lock 
e inserti Soft Grip

manopola di regolazione standard

ON/OFF interruttore I/0 rapido a pulsante interruttore I/0 rapido a pulsante interruttore I/0 rapido a pulsante 
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EasyVAC®  
Regolatori di vuoto digitali

STRUTTURA
Il dispositivo si compone essenzialmente di un corpo in tecnopolimero 
nel quale sono alloggiati un interruttore rapido a pulsante I/0, una 
manopola di regolazione del valore di aspirazione, dotata di un 
sistema di blocco della posizione Push&Lock e inserti Soft Grip per una 
manipolazione facilitata, ed un vuotometro digitale di controllo con 
le seguenti possibili opzioni di fondo scala: -250 mbar, -600 mbar e  
-1000 mbar. Una calotta di protezione in gomma siliconica ed un 
supporto in tecnopolimero evitano il danneggiamento del vuotometro 
causato da possibili urti durante il trasporto o l’utilizzo. I regolatori di 
vuoto EasyVAC® PLUS DGT sono inoltre dotati di una connessione filettata 
per l’aggancio ai normali contenitori di raccolta per liquidi aspirati oppure, 
tramite l’apposita connessione rapida integrata, per il collegamento 
diretto al contenitore di sicurezza EasySAFE® PLUS. L’utilizzo del 
contenitore di sicurezza EasySAFE® PLUS è particolarmente consigliato 
per ottenere un’unità di aspirazione completa che possa assicurare 
una protezione totale sia del regolatore di vuoto che dell’impianto.

I regolatori di vuoto EasyVAC® PLUS DGT sono adatti  
in tutte le applicazioni di aspirazione medicale 
continua in ambito ospedaliero.

Informazioni principali

EasyVAC® PLUS DGT 250 EasyVAC® PLUS DGT  600 EasyVAC® PLUS DGT  1000

DIMENSIONI (AxLxP) 91x106x185 mm 91x106x185 mm 91x106x185 mm
PESO 0,47 Kg 0,47 Kg 0,47 Kg

PORTATA MASSIMA DI ASPIRAZIONE 50 L/min. ±5 L/min.  
a -220 mbar

72 L/min. ±5 L/min. 
a -550 mbar

115 L/min. ±5 L/min.  
a -950 mbar

DEPRESSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE -220 mbar ±20 mbar -550 mbar ±20 mbar -950 mbar
VALVOLA DI PROTEZIONE CONTRO

LE PRESSIONI NEGATIVE IN ECCESSO
pretarata con sistema  
anti-occlusione

pretarata con sistema  
anti-occlusione N/D

VUOTOMETRO DIGITALE 0 ÷ -250 mbar/hPa  
(0 ÷ -187 mmHg)

0 ÷ -600 mbar/hPa 
(0 ÷ -450 mmHg)

0 ÷ -1000 mbar/hPa 
(0 ÷ -750 mmHg)

Indicazione numerica del valore di depressione e barra a settori proporzionale  
al valore di depressione misurata

SISTEMA DI REGOLAZIONE  
DEL GRADO DI ASPIRAZIONE a membrana

CONNESSIONE DI ENTRATA ISO G. 1/4” M

CONNESSIONE DI USCITA ISO G. 1/2” M. + sistema di aggancio rapido per contenitore di sicurezza EASYSAFE®  
o EasySAFE® PLUS

INTERRUTTORE I/0 di tipo rapido a pulsante
RISOLUZIONE DI LETTURA 1 mbar/hPa (1 mmHg)

ALIMENTAZIONE batteria ricaricabile agli ioni di litio 3.7V - 2040mAh

PULSANTI DI IMPOSTAZIONE

pulsante di accensione e spegnimento ON/OFF e IMPOSTAZIONI PER:
•	 selezionare unità di misura 

(scala in mbar/hPa o in mmHg)
•	 programmare il tempo di 

autospegnimento in caso di inoperatività 
dello strumento

•	 impostare un valore di depressione 
di attenzione

•	 fissare il tempo di accensione della 
retroilluminazione

•	 effettuare l’azzeramento per compensare 
le variazioni delle condizioni ambientali

Il vuotometro digitale presenta un display LCD 
monocromatico che indica il valore di depressione  
fornito ed è dotato di retroilluminazione attivabile 
dall’utilizzatore. Inoltre permette all’operatore  
di configurare la scala in mbar/hPa o in mmHg.

L’apertura rapida del coperchio anteriore 
facilita le procedure di pulizia e manutenzione.

La parte frontale del vuotometro digitale dispone di  
3 pulsanti: uno che permette l’accensione e lo spegnimento 
del regolatore EasyVAC® PLUS DGT (pulsante ON/ OFF),  
gli altri due pulsanti disponibili per impostare altre funzioni.

Prodotti correlati

Contenitori  
di sicurezza

da p. 89

Contenitori  
di raccolta

da p. 96

Innesti
e accessori

da p. 103

INNOVAZIONE d’eccellenza
TECNOLOGIA d’avanguardia
DESIGN intelligente
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

1	 Vuotometro digitale con un display LCD monocromatico  
e retroilluminazione attivabile dall’utilizzatore

	 •  Scala configurabile in mbar/hPa o in mmHg dall’utilizzatore

	 •  Indicazione numerica del valore di depressione e barra a 
   settori proporzionale al valore di depressione misurata

	 •  Risoluzione di lettura: 1 mbar/hPa (1 mmHg).

2	 Connettore di ricarica e alimentazione: USB type C.

3	 Pulsante di accensione e spegnimento ON/OFF [  ]  
e 2 pulsanti di impostazione [  ].

4	 Manopola di regolazione con sistema di blocco della posizione 
Push&Lock e inserti Soft Grip per una manipolazione 
facilitata. Interruttore I/0 di tipo rapido a pulsante.

5	 Valvola di sicurezza per eccesso  
di depressione (solo per modelli  
EasyVAC® PLUS DGT 250 ed  
EasyVAC® PLUS DGT 600)  
con sistema antiocclusione.

GUARDA IL VIDEO

EasyVAC® PLUS DGT 1000  
regolato a -600 mbar con vasetto di sicurezza 

EasySAFE® PLUS (opzionale)

EasyVAC® PLUS DGT 250  
regolato a -150 mbar

EasyVAC® PLUS DGT 600  
regolato a -450 mbar

vasetto di sicurezza EasySAFE® PLUS p. 90

ON/OFF e IMPOSTAZIONI PER:
•	 configurare la scala in mbar/hPa o in mmHg;
•	 programmare il tempo di autospegnimento in caso  

di inoperatività dello strumento;
•	 impostare un valore di depressione di attenzione;
•	 fissare il tempo di accensione della retroilluminazione;
•	 effettuare l’azzeramento per compensare le variazioni  

delle condizioni ambientali.
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EasyVAC®  
Regolatori di vuoto

STRUTTURA
Il dispositivo si compone essenzialmente di un corpo in tecnopolimero nel 
quale sono alloggiati un interruttore rapido a pulsante I/0, una manopola 
di regolazione del valore di aspirazione dotata di un sistema di blocco 
della posizione Push&Lock e inserti Soft Grip per una manipolazione 
facilitata ed un vuotometro di controllo con fondo scala variabile in 
funzione del modello (-250 mbar, -600 mbar e -1000 mbar). Una calotta 
di protezione in gomma siliconica ed un supporto in tecnopolimero 
evitano il danneggiamento del vuotometro causato da possibili urti 
durante il trasporto o l’utilizzo. I regolatori di vuoto EasyVAC® PLUS 
sono inoltre predisposti di una connessione filettata per l’aggancio 
ai normali contenitori di raccolta per liquidi aspirati oppure, tramite 
l’apposita connessione rapida integrata, per il collegamento diretto 
al contenitore di sicurezza EasySAFE® PLUS. Le dimensioni ridotte dei 
regolatori di vuoto EasyVAC® PLUS favoriscono oltremodo l’installazione 
di più dispositivi alle unità terminali d’impianto. L’estrema razionalità e 
semplicità, combinata con la sofisticata realizzazione tecnica, permette 
di far apprezzare, sia agli operatori che ai pazienti, la sicurezza e la 
funzionalità di questo dispositivo.

I regolatori di vuoto EasyVAC® PLUS sono adatti in 
tutte le applicazioni di aspirazione medicale continua  
in ambito ospedaliero.

Informazioni principali

L’apertura rapida del coperchio anteriore 
facilita le procedure di pulizia e manutenzione.

EasyVAC® PLUS 250 EasyVAC® PLUS 600 EasyVAC® PLUS 1000

DIMENSIONI (AxLxP) 91x106x185 mm

PESO 0,47 Kg 0,37 Kg 0,37 Kg

PORTATA MASSIMA DI ASPIRAZIONE 50 L/min. ±5 L/min.  
a -220 mbar

72 L/min. ±5 L/min. 
a -550 mbar

115 L/min. ±5 L/min.  
a -950 mbar

DEPRESSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE -220 mbar ±20 mbar -550 mbar ±20 mbar -950 mbar

VALVOLA DI PROTEZIONE CONTRO
LE PRESSIONI NEGATIVE IN ECCESSO

pretarata con sistema  
anti-occlusione

pretarata con sistema  
anti-occlusione N/D

VUOTOMETRO DI CONTROLLO DEL 
GRADO DI ASPIRAZIONE 0 ÷ -250 mbar  0 ÷ -600 mbar  0 ÷ -1000 mbar

DEPRESSIONE MASSIMA DI 
ALIMENTAZIONE -950 mbar 

SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL GRADO 
DI ASPIRAZIONE a membrana

CONNESSIONE DI ENTRATA ISO G. 1/4” M

CONNESSIONE DI USCITA ISO G. 1/2” M. + sistema di aggancio rapido per contenitore di sicurezza EASYSAFE®  
o EasySAFE® PLUS

INTERRUTTORE I/0 di tipo rapido a pulsante

EasyVAC® PLUS è dotato di un vuotometro  
con doppia scala ed è disponibile in tre possibili 
opzioni di fondo scala.

Prodotti correlati

Contenitori  
di sicurezza

da p. 89

Contenitori  
di raccolta

da p. 96

Innesti
e accessori

da p. 103

INNOVAZIONE d’eccellenza
TECNOLOGIA d’avanguardia
DESIGN intelligente
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

1	 Vuotometro con settori colorati e con indicazione  
a doppia scala (mbar/hPa o mmHg), per agevolare  
la visualizzazione del grado di vuoto impostato.  
Calotta in gomma siliconica e supporto antiurto. 

2	 Interruttore I/0 di tipo rapido a pulsante.

3	 Manopola di regolazione con sistema di blocco 
della posizione Push&Lock e inserti Soft Grip per una 
manipolazione facilitata. Gruppo di regolazione  
con coperchio ad apertura rapida 1/12 di giro.

4	 Valvola di sicurezza per eccesso di depressione  
(solo per modelli EasyVAC® PLUS 250 ed  
EasyVAC® PLUS 600) con sistema antiocclusione.

5	 Connessione di uscita e sistema di aggancio rapido per 
contenitore di sicurezza EasySAFE® PLUS o EasySAFE®.

GUARDA IL VIDEO

EasyVAC® PLUS 1000  
con contenitore di sicurezza  
EasySAFE® PLUS (opzionale)

EasyVAC® PLUS 250 EasyVAC® PLUS 600 

vasetto di sicurezza EasySAFE® PLUS p. 90

L’utilizzo del contenitore di sicurezza  
EasySAFE® PLUS è particolarmente consigliato  
per ottenere un’unità di aspirazione completa  
che possa assicurare una protezione totale sia  

del regolatore di vuoto che dell’impianto.
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EASYVAC®

Regolatori di vuoto

STRUTTURA
Il dispositivo si compone essenzialmente di un corpo in tecnopolimero 
nel quale sono alloggiati un interruttore rapido a pulsante I/0,  
una manopola di regolazione del valore di aspirazione, ed un vuotometro 
di controllo con fondo scala variabile in funzione del modello (-250 mbar, 
-600 mbar e -1000 mbar). Una calotta di protezione in silicone evita  
il danneggiamento del vuotometro causato da possibili urti durante  
il trasporto o l’utilizzo.
I regolatori di vuoto della serie EASYVAC® sono inoltre predisposti di 
una connessione filettata per il collegamento ai normali contenitori di 
raccolta per liquidi aspirati oppure tramite una specifica connessione 
per il collegamento diretto al contenitore di sicurezza EASYSAFE®, 
utilizzando l’apposito innesto rapido integrato. 
L’estrema razionalità e semplicità, combinata con la sofisticata 
realizzazione tecnica, permette di far apprezzare, sia agli operatori che 
ai pazienti, la sicurezza e la funzionalità di questo dispositivo.

I regolatori di vuoto della serie EASYVAC® sono adatti in 
tutte le applicazioni di aspirazione medicale continua 
in ambito ospedaliero.

Informazioni principali

EASYVAC® 250 EASYVAC® 600 EASYVAC® 1000

DIMENSIONI (AxLxP) 170x92x103 mm

PESO 0,42 Kg 0,37 Kg 0,37 Kg

PORTATA MASSIMA DI ASPIRAZIONE 50 L/min. ±5 L/min.  
a -220 mbar

72 L/min. ±5 L/min.  
a -550 mbar

115 L/min. ±5 L/min.  
a -950 mbar

DEPRESSIONE MAX  
DI UTILIZZO REGOLABILE -220 mbar ±20 mbar -550 mbar ±20 mbar -950 mbar

VALVOLA DI PROTEZIONE CONTRO 
LE PRESSIONI NEGATIVE IN ECCESSO

pretarata con sistema  
anti-occlusione

pretarata con sistema  
anti-occlusione N/D

DEPRESSIONE MASSIMA DI 
ALIMENTAZIONE -950 mbar 

SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL 
GRADO DI ASPIRAZIONE a membrana

CONNESSIONE DI ENTRATA ISO G. 1/4” M.

CONNESSIONE DI USCITA ISO G. 1/2” M. + sistema di aggancio rapido per contenitore di sicurezza  
EASYSAFE® o EasySAFE® PLUS

RISOLUZIONE DI LETTURA di tipo rapido a pulsante

EasyVAC® è dotato di un vuotometro  
con doppia scala ed è disponibile in tre possibili 
opzioni di fondo scala.

Prodotti correlati

Contenitori  
di sicurezza

da p. 89

Contenitori  
di raccolta

da p. 96

Innesti
e accessori

da p. 103
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

1	 Vuotometro con settori colorati e con indicazione  
a doppia scala (mbar/hPa o mmHg), per agevolare  
la visualizzazione del grado di vuoto impostato.  
Calotta in gomma siliconica. 

2	 Interruttore rapido a pulsante di I/0.

3	 Valvola di sicurezza per eccesso di depressione  
(solo per modelli EASYVAC® 250 e EASYVAC® 600) 
con sistema di anti-occlusione.

 
4	 Connettore di uscita del vuoto con filettatura  

G. 1/2” Con attacco di connessione rapida integrato 
per il contenitore di sicurezza EasySAFE® PLUS  
o EasySAFE®.
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

Regolatore di vuoto digitale  
EasyVAC® PLUS DGT con contenitore di 

sicurezza EasySAFE® PLUS 

P. 70, 90
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

p. 80 p. 82 p. 84

EasyAIR® AV VA - VD

TIPO aspiratore Venturi aspiratore Venturi valvola a battente idraulico

VUOTOMETRO  
E SCALA

vuotometro standard  
con doppia scala (mbar/hPa o mmHg)   

vuotometro standard  
con doppia scala (mbar/hPa o mmHg)   

tubo di contenimento con asta graduata

VD dispone inoltre di un tubo secondario 
entro il quale è possibile regolare 
finemente il valore di battente idraulico

MANOPOLA
manopola di regolazione 
con sistema Push&Lock 
e inserti Soft Grip

manopola di regolazione manopola di regolazione

PLUS interruttore I/0 rapido a pulsante AV 1000 interruttore I/0 rapido  
a pulsante 

ASPIRATORI VENTURI E  
VALVOLE A BATTENTE IDRAULICO
Comparazione - Informazioni principali
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80 FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

EasyAIR®

Aspiratori Venturi

Le unità di generazione del vuoto con sistema Venturi 
EasyAIR® sono particolarmente adatte in tutte le 
applicazioni in ambito ospedaliero in cui è necessario 
ottenere valori di vuoto fino a -800 mbar e dove è assente, 
spesso per scelta tecnica, un impianto centralizzato  
di generazione del vuoto per aspirazione.

STRUTTURA
Tali dispositivi si compongono essenzialmente di un corpo in alluminio, 
completamente rivestito da un guscio in tecnopolimero antiurto a 
protezione dell’insieme, all’interno del quale sono alloggiati, oltre al 
gruppo generatore con sistema Venturi, un rubinetto di regolazione del 
valore di aspirazione azionato da una manopola di regolazione di grandi 
dimensioni, dotata di un sistema di blocco della posizione Push&Lock 
e inserti Soft Grip per una manipolazione facilitata. Il vuotometro di 
controllo è disponibile con fondo scala variabile in funzione del modello 
(-250 mbar e -1000 mbar), anch’esso protetto dal guscio in tecnopolimero 
per evitare il danneggiamento da possibili urti durante il trasporto 
o l’utilizzo. Gli aspiratori Venturi della serie EasyAIR® sono inoltre 
predisposti di una connessione filettata, per il collegamento diretto o 
indiretto ai normali contenitori di raccolta per liquidi aspirati oppure, 
tramite una specifica connessione, per l’aggancio diretto al contenitore 
di sicurezza EasySAFE® PLUS, utilizzando l’apposito innesto rapido 
integrato. Un interruttore rapido a pulsante I/0 consente all’operatore di 
poter bloccare o riattivare istantaneamente l’aspirazione, mantenendo 
fisso il settaggio del vuoto precedentemente impostato.
L’estrema razionalità e semplicità, combinata con la sofisticata 
realizzazione tecnica, permette di far apprezzare, sia agli operatori  
che ai pazienti, la sicurezza e la funzionalità di questo dispositivo.

Informazioni principali

Come è noto, il principio fisico denominato “Venturi” 
permette di ottenere depressioni da un gas in pressione 
e, nel caso di questi dispositivi, le depressioni 
si ottengono utilizzando aria medicinale compressa 
proveniente dall’impianto di distribuzione centralizzato.

Dato che il principio di funzionamento prevede 
l’impiego di aria medicale in pressione che va a 
disperdersi nell’ambiente, l’apparecchiatura dispone 
di un silenziatore ad alta efficienza per garantire un 
adeguato livello di comfort per pazienti e operatori, 
e di una valvola unidirezionale a membrana, 
opportunamente progettata e disegnata per proteggere 
il paziente da accidentali contropressioni positive.

EasyAIR® 250 EasyAIR® 1000

DIMENSIONI (AxLxP) 89x123x141 mm 89x123x141 mm

PESO 0,54 Kg 0,57 Kg

PORTATA MASSIMA DI ASPIRAZIONE 28 L/min. ±2 L/min. a -220 mbar 40 L/min. +5 L/min. a -800 mbar

VUOTOMETRO DI CONTROLLO DEL GRADO DI ASPIRAZIONE 0 ÷ -250 mbar 0 ÷ -1000 mbar

DEPRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO REGOLABILE 
(CON PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE DI TARGA ±10%) -220 mbar ±15 mbar -800 mbar -25 mbar

VALVOLA DI PROTEZIONE CONTRO 
LE PRESSIONI NEGATIVE IN ECCESSO pretarata con sistema anti-occlusione N/D

CONSUMO D’ARIA ALLA MASSIMA ASPIRAZIONE 25 L/min. ±2 L/min. 60 L/min. ±2 L/min.

LIVELLO DI RUMOROSITÀ <60 dB <70 dB

GAS E PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE STANDARD aria compressa 400 kPa (4.0 bar) ±10%

CONNESSIONE STANDARD DI ENTRATA ISO G. 1/4” M. • 1/4” NPT M.

CONNESSIONE STANDARD DI USCITA
ISO G. 1/2” M. + sistema di aggancio rapido per contenitore di sicurezza 
EASYSAFE® o EasySAFE® PLUS

Prodotti correlati

Contenitori  
di sicurezza

da p. 89

Contenitori  
di raccolta

da p. 96

Innesti
e accessori

da p. 103

INNOVAZIONE d’eccellenza
TECNOLOGIA d’avanguardia
DESIGN intelligente
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

1	 Vuotometro con settori colorati e indicazione  
a doppia scala (mbar/hPa o mmHg), per agevolare  
la visualizzazione del grado di vuoto impostato.

2	 Manopola di regolazione con sistema di blocco 
della posizione Push&Lock e inserti Soft Grip  
per una manipolazione facilitata.

3	 Interruttore I/0 di tipo rapido a pulsante.

4	 Connessione di uscita e sistema di aggancio rapido 
per contenitore di sicurezza EasySAFE® PLUS  
o EasySAFE®.

GUARDA IL VIDEO

EasyAIR® 1000  
con EasySAFE® PLUS contenitore di sicurezza 

(opzionale)

Contenitore di sicurezza 
EasySAFE® PLUS p. 90
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AV
Aspiratori Venturi

Le unità di generazione del vuoto con sistema Venturi 
AV/500 e AV/1000 sono particolarmente adatte in 
tutte le applicazioni in ambito ospedaliero in cui è 
necessario ottenere valori di vuoto fino a -850 mbar e 
dove è assente, spesso per scelta tecnica, un impianto 
centralizzato di generazione del vuoto per aspirazione.

STRUTTURA
Come è noto, il principio fisico denominato “Venturi” permette di 
ottenere depressione dalla pressione di un fluido, che nel caso di 
questi dispositivi si ottiene utilizzando aria medicale compressa 
proveniente dall’impianto di distribuzione centralizzato. Tali dispositivi 
si compongono essenzialmente di un corpo in ottone cromato nel quale 
sono alloggiati un rubinetto di regolazione del valore di aspirazione ed 
un vuotometro di controllo, dotato di una calotta di protezione che 
evita il danneggiamento causato da possibili urti durante il trasporto  
o l’utilizzo. La versione AV/1000 dispone anche di un interruttore  
rapido a pulsante I/0.
Le unità di generazione del vuoto Venturi AV/500 e AV/1000 sono 
predisposti di una connessione filettata per il collegamento ai normali 
contenitori di raccolta per liquidi aspirati oppure tramite una specifica 
connessione per il collegamento diretto al contenitore di sicurezza 
EasySAFE® PLUS utilizzando l’apposito innesto rapido integrato.

Informazioni principali

Dato che il principio di funzionamento prevede 
l’impiego di aria medicale in pressione che va 
a disperdersi nell’ambiente, l’apparecchiatura 
dispone di un silenziatore ad alta efficienza 
per garantire un adeguato livello di comfort 
per pazienti e operatori, e di un dispositivo 
opportunamente progettato e disegnato con 
una valvola unidirezionale, per proteggere 
il paziente da accidentali contropressioni.

AV/500 AV/1000

DIMENSIONI (AxLxP) 92x72x100 mm 104x72x132 mm

PESO 0,50 Kg 0,83 Kg

PORTATA MASSIMA DI ASPIRAZIONE 40 L/min +5% 40 L/min +5%

SCALA DEL VUOTOMETRO 0 ÷ -1000 mbar 0 ÷ -1000 mbar

DEPRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO REGOLABILE 
(CON PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE DI TARGA ±10%)

-800 mbar/hPa   
-25 mbar/hPa

-850 mbar/hPa
-25 mbar/hPa

GAS E PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE  
(VERSIONE STANDARD) aria compressa 400 kPa (4.0 bar) ±10%

SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL GRADO DI ASPIRAZIONE rubinetto a spillo

CONSUMO D’ARIA ALLA MASSIMA ASPIRAZIONE 60 L/min. ±2 L/min.

LIVELLO DI RUMOROSITÀ <70 dB

CONNESSIONE DI ENTRATA ISO G. 1/4” M.

CONNESSIONE DI USCITA ISO G. 1/2” M. + sistema di aggancio rapido per contenitore di sicurezza 
EASYSAFE® o EasySAFE® PLUS

Prodotti correlati

Contenitori  
di sicurezza

da p. 89

Contenitori  
di raccolta

da p. 96

Innesti
e accessori

da p. 103



2 3 4 5

4

3

5

2

1

6

1

AV/1000AV/500

83

AS
PI

RA
ZI

ON
E 

DI
 F

LU
ID

I

RI
DU

TT
OR

I D
I P

RE
SS

IO
NE

 
E 

FL
US

SI
M

ET
RI

, P
ER

 
AP

PL
IC

AZ
IO

NI
 D

IV
ER

SE
UN

IT
À 

FL
US

SO
M

ET
RI

CH
E

AC
CE

SS
OR

I
UN

IT
À 

TE
RM

IN
AL

I
OS

SI
GE

NO
TE

RA
PI

A

FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

1	 Vuotometro con settori colorati per agevolare 
la visualizzazione del grado di vuoto impostato. 

2	 La manopola di regolazione permette 
il settaggio del valore di aspirazione in modo stabile  
ed accurato.

3	 Un interruttore rapido a pulsante I/0 è disponibile 
nel modello AV/1000 per una immediata 
attivazione o disattivazione dell’aspirazione.

4	 Sull’unità AV/1000 è installato un silenziatore ad 
alta efficienza per garantire un adeguato livello di 
comfort per pazienti ed operatori durante l’utilizzo.

5	 Connessione di uscita e sistema di aggancio rapido 
per contenitore di sicurezza EasySAFE® PLUS  
o EasySAFE®.

6	 AV/500 e AV/1000 con connessione diretta  
a EasySAFE® PLUS p. 90
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VA - VD
Valvole a battente idraulico

Le valvole a battente idraulico della serie VA e VD 
sono impiegate per la regolazione accurata del 
valore di vuoto nell’aspirazione di fluidi in interventi  
di drenaggio gastrico e toracico.

STRUTTURA
I dispositivi si compongono essenzialmente di una testata in alluminio 
anodizzato nella quale sono alloggiati un rubinetto a spillo per la 
regolazione dell’aspirazione, un tubo primario di contenimento per 
l’acqua utilizzata nella funzione di misura e taratura e la relativa asta 
graduata con scala fino a 40 cm (VA/600 e VD/600) oppure fino a 
70 cm (VA/1000 e VD/1000) per la regolazione del battente idraulico 
necessario al trattamento.

Informazioni principali

La serie VD dispone inoltre di un tubo 
secondario entro il quale è possibile regolare 
finemente il valore di battente idraulico,  
e del conseguente valore di aspirazione,  
fino ad un valore massimo di 5 cm.

VA/600 VA/1000 VD/600 VD/1000

DIMENSIONI (AxLxP) 710x100x75 mm 1100x100x75 mm 710x126x80 mm 1100x126x80 mm

PESO 0,58 Kg 0,75 Kg 0,91 Kg 1,10 Kg

CAMPO DI REGOLAZIONE 0 ÷ -40 cm H2O 0 ÷ -70 cm H2O 0 ÷ -40 cm H2O 0 ÷ -70 cm H2O

DEPRESSIONE MAX. DI INGRESSO -950 mbar

CONNESSIONI DI ENTRATA ISO G. 1/4” M. portagomma Ø 8,5 mm

CONNESSIONE DI USCITA portagomma Ø 8,5 mm

Prodotti correlati

Regolatori 
di vuoto
da p. 70

Aspiratori 
Venturi 
da p. 79

Contenitori 
di raccolta

p. 96
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

1	 Corpo superiore in alluminio anodizzato 
con manopola di regolazione del vuoto.

2	 Dettaglio della scala graduata.
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

Aspiratore Venturi EasyAIR®  
con contenitore di sicurezza  

EasySAFE® PLUS 

P. 80, 90
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

Comparazione - Informazioni principali

p. 90 p. 92 p. 94 p. 96 p. 96 p. 96

EasySAFE® PLUS EASYSAFE® MAK/300&500 MAK/1000 MAK/2000 MAK/4000

MATERIALE polisulfone polisulfone policarbonato policarbonato  
o polisulfone

policarbonato  
o polisulfone

policarbonato  
o polisulfone

CAPACITÀ 50 ml 50 ml MAK/300 300 ml 
MAK/500 500 ml 1000 ml 2000 ml 4000 ml

OPZIONE - - versione 
Antibacteria - - -

COPERCHIO

inserti Soft Grip 
per migliorarne la 
manipolazione e 
serraggio rapido 
a 1/12 di giro 
per velocizzare 
l’apertura

coperchio a vite

coperchio a vite
versione 
Antibacteria: 
alloggiamento per 
il montaggio di un 
filtro antibatterico

coperchio a vite coperchio a vite  
o a pressione

coperchio  
a pressione

CONNESSIONE  
DI ENTRATA

ghiera a scatto 
1/2”F.

ghiera a scatto 
1/2”F.

ghiera in 
policarbonato 1/2”F. 
per il collegamento 
al regolatore  
di vuoto

portagomma 
Ø 8,0÷9,2 mm 
oppure 
ISO G. 1/2” F.   

portagomma  
Ø 8,0÷9,2 mm 
oppure ISO G. 
1/2” F. (solo per 
MAK/2000 con 
coperchio a vite) 

portagomma 
Ø 8,0÷9,2 mm    

CONNESSIONE  
AL PAZIENTE

portagomma  
Ø 8,0÷9,2 mm 
con possibilità 
di orientamento 
a 360° 

portagomma 
Ø 8,0÷9,2 mm 

portagomma 
Ø 8,0÷9,2 mm 

portagomma 
Ø 8,0÷9,2 mm 

portagomma 
Ø 8,0÷9,2 mm 

portagomma 
Ø 8,0÷9,2 mm 

E N G INEERIN
G 

RE
VOLUTION

CONTENITORI DI RACCOLTA  
E SICUREZZA
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EasySAFE®

Contenitori di sicurezza

STRUTTURA
I contenitori di sicurezza della serie EasySAFE® PLUS sono utilizzati a 
protezione dei dispositivi e dell’impianto a monte, qualora la valvola di 
troppo pieno del contenitore di raccolta primario non funzioni regolarmente. 
Sono sterilizzabili in autoclave (134 °C - 18 min.) e sono corredati 
di valvola di troppo pieno a galleggiante; dispongono inoltre di 
alloggiamento per filtro antibatterico per garantire una completa 
protezione del sistema d’aspirazione contro qualsiasi contaminazione. 
La connessione di alimentazione con aggancio mediante ghiera a 
scatto, che facilita il montaggio e la rimozione dai regolatori di vuoto  
EasyVAC® PLUS e dagli aspiratori Venturi EasyAIR®, il portagomma 
utilizzato per l’aspirazione, con possibilità di orientamento a 360°,  
e il bicchiere con serraggio rapido a 1/12 di giro al coperchio, garantiscono 
un’estrema facilità di utilizzo da parte degli operatori addetti. 

CAPACITÀ
Il bicchiere ha volutamente una ridotta capacità (ca. 50 ml) affinché 
anche una piccola presenza di fluido possa attivare immediatamente  
la valvola flottante per arrestare l’aspirazione.

I  contenitori di sicurezza EasySAFE® PLUS sono 
dispositivi progettati e costruiti per applicazioni di 
“alto flusso ed alto vuoto” da utilizzare in abbinamento 
ai regolatori di vuoto EasyVAC® PLUS e agli aspiratori 
Venturi EasyAIR®.

Informazioni principali

Prodotti correlati

DIMENSIONI (AxLxP) 93x76x74 mm

PESO 0,12 Kg

SISTEMA DI TROPPO PIENO a galleggiante

CONNESSIONE AL PAZIENTE portagomma Ø 8,0÷9,2 mm	

VALORE MASSIMO DI VUOTO APPLICABILE -950 mbar / 5 min.

VOLUME INTERNO 50 ml

I contenitori di sicurezza EasySAFE® PLUS sono realizzati 
con struttura in polisulfone e sono completamente 
sterilizzabili in autoclave (134 °C - 18 min.).

Sono dotati di una valvola a galleggiante 
di troppo pieno e di un alloggiamento progettato 
per l’inserimento di un filtro antibatterico,  
per garantire la protezione completa del sistema 
di aspirazione da qualsiasi contaminazione.

Regolatori  
di vuoto
da p. 69

Aspiratori 
Venturi 
da p. 79

Contenitori  
di raccolta

p. 96

INNOVAZIONE d’eccellenza
TECNOLOGIA d’avanguardia
DESIGN intelligente
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

GUARDA IL VIDEO

1	 Ghiera a scatto con aggancio rapido per regolatore 
di vuoto EasyVAC® PLUS e aspiratore Venturi 
EasyAIR®. Inserti Soft Grip per una  
manipolazione facilitata.

 
2	 Accoppiamento bicchiere - coperchio con aggancio 

rapido 1/12 di giro per facilitare la pulizia  
e la sostituzione del filtro.

3	 Connessione al paziente, portagomma Ø 8,0÷9,2 mm 
con possibilità di orientamento a 360°.

 
4	 Alloggiamento per il montaggio di un filtro 

antibatterico Ø 50 mm (opzionale).

5	 EasyVAC® PLUS e EasyAIR® assemblati  
a EasySAFE® PLUS (opzionale).

Regolatore di vuoto EasyVAC® PLUS, p. 72
Aspiratore Venturi EasyAIR®, p. 80
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EASYSAFE®

Contenitori di sicurezza

STRUTTURA
Progettati per essere utilizzati in abbinamento ai regolatori di vuoto 
della serie EASYVAC® per la protezione dei dispositivi e dell’impianto 
a monte, qualora la valvola di troppo pieno del contenitore di raccolta 
primario non funzioni regolarmente. I contenitori di sicurezza della 
serie EASYSAFE® sono realizzati con struttura in polisulfone e sono 
sterilizzabili in autoclave (134 °C - 18 min.), sono corredati di valvola 
di troppo pieno a galleggiante e dispongono di alloggiamento per 
filtro antibatterico per garantire una completa protezione del sistema 
d’aspirazione contro qualsiasi contaminazione.

CAPACITÀ
Il contenitore ha volutamente una ridotta capacità (ca. 50 ml) affinché 
anche una piccola presenza di fluido possa attivare immediatamente  
la valvola flottante di troppo pieno per arrestare l’aspirazione.

I contenitori di sicurezza EASYSAFE® sono dispositivi 
progettati e costruiti per applicazioni di “alto flusso ed 
alto vuoto”.

Informazioni principali

La connessione di alimentazione ad aggancio 
rapido mediante ghiera a scatto facilita  
il montaggio e la rimozione dai regolatori  
di vuoto della serie EASYVAC®.

Prodotti correlati

DIMENSIONI (AxLxP) 75x90x70 mm

PESO 0,08 Kg

SISTEMA DI TROPPO PIENO a galleggiante

CONNESSIONE AL PAZIENTE portagomma Ø 8,0÷9,2 mm	

VALORE MASSIMO DI VUOTO APPLICABILE -950 mbar / 5 min.

VOLUME INTERNO 50 ml

I contenitori di sicurezza EASYSAFE® sono 
realizzati con struttura in polisulfone e sono 
completamente sterilizzabili in autoclave  
(134 °C - 18 min.).

Regolatori  
di vuoto
da p. 69

Aspiratori 
Venturi 
da p. 79

Contenitori 
di raccolta

p. 96
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

1	 Sistema con ghiera a scatto  
per apertura-chiusura rapida.

2	 Alloggiamento del filtro  
antibatterico (opzionale).

3	 EASYVAC® -1000 mbar assemblato  
con EASYSAFE® (opzionale).

Regolatore di vuoto EASYVAC®, p. 74
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Contenitori di raccolta 
per piccoli volumi
I contenitori di raccolta per piccoli volumi di liquidi 
aspirati denominati MAK/300 e MAK/500, vengono 
utilizzati per la raccolta dei fluidi organici in aspirazione 
e sono stati progettati e costruiti per applicazioni 
di “alto flusso ed alto vuoto”. 

STRUTTURA
I due modelli hanno capacità di 300 ml e 500 ml e vengono realizzati 
in esecuzione standard oppure con speciale coperchio predisposto 
per l’alloggiamento di un filtro antibatterico (versione Antibacteria). 
Tali dispositivi sono generalmente impiegati, oltre che per la raccolta 
di piccoli volumi di liquidi aspirati, come contenitore di sicurezza 
per proteggere apparecchiature ed impianto a monte della fonte 
di aspirazione, qualora la valvola di troppo pieno o di sicurezza del 
contenitore di raccolta primario non funzioni regolarmente. Vengono 
realizzati con struttura in policarbonato e raccorderia in ottone 
cromato, con ghiera ergonomica ad avvitamento manuale anch’essa 
in policarbonato ad elevata resistenza, il tutto quindi sterilizzabile 
in autoclave (121 °C - 15 min.).

Informazioni principali

In abbinamento ai regolatori di vuoto  
della serie EASYVAC® e EasyVAC® PLUS e agli 
aspiratori Venturi della serie AV e EasyAIR®,  
i contenitori di raccolta serie MAK 
garantiscono una notevole semplicità 
d’impiego e versatilità con conseguente 
estrema economia d’esercizio.

MAK/300 MAK/300 
Antibacteria MAK/500 MAK/500 

Antibacteria

VOLUME INTERNO 300 ml 300 ml 500 ml 500 ml

DIMENSIONI (AxLxP) 180x84x70 mm 206x84x70 mm 212x84x70 mm 237x84x70 mm

PESO 0,20 Kg 0,24 Kg 0,21 Kg 0,25 Kg

DEPRESSIONE DI ALIMENTAZIONE max -950 mbar - 5 min.

VALVOLA DI TROPPO PIENO a galleggiante

CONNESSIONE DI ENTRATA ISO G 1/2” F.

CONNESSIONE DI USCITA portagomma Ø 8,0 ÷ 9,2 mm

Prodotti correlati

Regolatori  
di vuoto
da p. 69

Aspiratori 
Venturi 
da p. 79

Contenitori  
di raccolta

p. 96
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

1	 Alloggiamento del filtro antibatterico 
(solo per versione Antibacteria).

2	 Ghiera in policarbonato per la connessione 
al regolatore di vuoto.
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Contenitori di raccolta 
di grande capacità
I contenitori di raccolta per grandi volumi di liquidi 
aspirati denominati MAK/1000, MAK/2000 e MAK/4000, 
vengono utilizzati per la raccolta dei fluidi organici 
in aspirazione e sono stati progettati e costruiti  
per applicazioni di “alto flusso ed alto vuoto”. 

STRUTTURA
Vaso e coperchio sono realizzati in policarbonato e due raccordi 
diritti sono integrati nel coperchio (tranne nella versione per il 
collegamento diretto al regolatore di vuoto che dispone di raccordo 
in ottone cromato e ghiera di connessione in policarbonato). 
Tutti i contenitori dispongono di valvola di troppo pieno, sono corredati 
di due connettori ad angolo che garantiscono ogni possibile opzione di 
collegamento del contenitore di raccolta con la linea di aspirazione e con 
il paziente, e sono ovviamente sterilizzabili in autoclave (121 °C - 15 min.).  
Qualora siano richieste temperature di sterilizzazione più elevate, è 
disponibile una versione in polisulfone per le 3 misure (134 °C - 18 min.).  
Una scala esterna graduata fornisce le indicazioni sul livello di 
riempimento. In abbinamento ai numerosi accessori di supporto fornibili 
a richiesta, i vasi della serie MAK garantiscono una notevole versatilità 
e semplicità d’impiego.

Informazioni principali

Disponibili con capacità di 1000 ml con coperchio  
a vite, di 2000 ml con coperchio a vite ed  
a pressione e 4000 ml con coperchio a pressione. 
Le versioni da 1000 ml e 2000 ml prevedono  
anche un’opzione con speciale coperchio  
con connessione diretta al regolatore di vuoto.

MAK/1000
MAK/2000
con coperchio  
a vite

MAK/2000
con coperchio  
a pressione

MAK/4000

VOLUME INTERNO 1000 ml 2000 ml 2000 ml 4000 ml

DIMENSIONI (AxLxP) 235x110x110 mm 285x135x135 mm 285x125x125 mm 310x175x175 mm

PESO 0,38 Kg 0,49 Kg 0,49 Kg 0,99 Kg

DEPRESSIONE DI ALIMENTAZIONE max -950 mbar - 5 min

VALVOLA DI TROPPO PIENO a galleggiante

CONNESSIONI DI ENTRATA portagomma Ø 8,0÷9,2 mm oppure ISO G 1/2” F. 
(solo per MAK/1000 e MAK/2000 con coperchio a vite)

CONNESSIONI DI USCITA portagomma Ø 8,0÷9,2 mm

Prodotti correlati

Regolatori  
di vuoto
da p. 69

Aspiratori Venturi 
e valvole a battente 

idraulico
da p. 79
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

1	 Coperchio a vite (MAK/1000 e MAK/2000) 
con vista della valvola di troppo pieno e connettori 
ad angolo removibili.

2	 Coperchio a pressione (MAK/2000 e MAK/4000) 
con vista della valvola di troppo pieno e connettori 
ad angolo removibili.

3	 Coperchio nella versione per collegamento diretto 
al regolatore di vuoto e con connettore ad angolo.

4	 I contenitori di raccolta MAK di grande capacità 
sono disponibili anche nella versione 
in polisulfone.
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Questo sistema è la migliore espressione di sicurezza, praticità e semplicità di utilizzo, sia per gli operatori 

che per gli impianti ospedalieri e per l’ambiente, grazie all’utilizzo di materiali assolutamente affidabili.  

La tenuta ermetica del coperchio rende particolarmente igienica, semplice e sicura la fase di smaltimento, 

sia per il paziente che per il personale addetto alla rimozione e sostituzione del contenitore stesso. 

CONTENITORI DI RACCOLTA MONOUSO PER ASPIRAZIONE

progettati e costruiti per applicazioni di “alto flusso ed alto vuoto”  

nel campo dell’aspirazione medicale per la raccolta dei fluidi organici.

PERCHÈ IL FILTRO IDROFOBICO  
E COME FUNZIONA? 

Il filtro del sistema FLOVAC® HYDROPHOBIC  

è costituito da 3 strati aventi funzioni idrofobica, 

antibatterica e antivirale. Funge anche da valvola 

di troppo pieno bloccando l’aspirazione quando 

viene inumidito dall’aspirato che raggiunge  

il livello massimo.

KIT GELIFICANTE

Il kit gelificante consente di aggiungere ulteriore 

sicurezza ad un sistema già altamente efficiente. 

Si tratta di una polvere da incapsulamento  

che trasforma i liquidi in una massa 

semisolida. Questo processo previene pericolosi 

rischi di contaminazione del personale sanitario 

addetto alla pulizia e smaltimento di materiali 

potenzialmente infetti in caso di fuoriuscite 

accidentali dei fluidi biologici. 

LINER FLOVAC®
Il LINER FLOVAC® consiste in una sacca morbida monouso,  
in 4 misure, saldata ermeticamente al coperchio rigido.  
Questa sacca deve essere accoppiata al relativo vaso di supporto 
FLOVAC® in policarbonato riutilizzabile ed autoclavabile.

CANISTER FLOVAC®
Il CANISTER FLOVAC® è un sistema interamente monouso.  
Consiste in un contenitore rigido da accoppiare ad un coperchio  
con clips a scatto per prevenire qualsiasi apertura accidentale  
e per offrire una completa tenuta ermetica. 

Per qualsiasi ulteriore informazione 
fare riferimento al catalogo specifico 
del prodotto.
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

l kit gelificante consente di assorbire tutti i liquidi presenti nel contenitore FLOVAC® 

e di prevenire, in tal modo, pericolosi rischi di contaminazione per il personale 

ospedaliero in caso di fuoriuscita accidentale di fluidi biologici.

to gel

powder
from

praticità sicurezza semplicità
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I contenitori monouso FLOVAC® sono utilizzati per la 
raccolta dei fluidi organici in aspirazione e sono stati 
progettati e costruiti per applicazioni di “alto flusso ed 
alto vuoto” (norme EN ISO 10079-1 e EN ISO 10079-3).

Questo sistema coniuga semplicità e praticità nell’uso, garantendo la 
più grande sicurezza da contaminazione sia per gli operatori che per gli 
impianti di aspirazione e per l’ambiente, grazie all’utilizzo di tecnologie 
costruttive di avanguardia e materiali assolutamente affidabili.

IL FILTRO IDROFOBICO
Il sistema FLOVAC®, frutto di ventennale esperienza di flow-meter™ 
nella realizzazione di dispositivi monouso per la raccolta di fluidi 
aspirati, ha nel suo speciale filtro idrofobico la sua particolarità 
più rilevante. Tale filtro, oltre che proteggere dalla contaminazione 
l’apparecchiatura e/o l’impianto di generazione del vuoto, svolge la 
funzione di valvola di troppo pieno, disattivando l’aspirazione quando 
viene raggiunto il livello massimo di riempimento previsto. 

VALVOLA MECCANICA
A completamento della gamma FLOVAC® ,  flow-meter™  ha 
sviluppato anche la configurazione con valvola di troppo pieno di tipo 
meccanico e filtro antibatterico, disponibile per entrambe le versioni  
LINER e CANISTER.

FLOVAC®

Contenitori di raccolta monouso

Informazioni principali

I contenitori sono realizzati in quattro dimensioni,  
da utilizzare in funzione delle effettive necessità dei 
volumi da aspirare previsti, ed in due distinte versioni:

VERSIONE LINER
Materiale della sacca morbida: LDPE (polietilene  
a bassa densità), imballaggio unitario in blister 
Capacità disponibili: 1,0 L - 1,5 L - 2,0 L - 3,0 L

VERSIONE CANISTER
Materiale del contenitore: polipropilene High Clarity, 
accoppiamento tra vaso e coperchio mediante tenuta  
a pressione con clips a scatto per aggancio permanente
Capacità disponibili: 0,5 L - 1,0 L - 2,0 L - 3,0 L

Entrambe le versioni sono corredate di connettori 
differenziati per il collegamento del contenitore  
di raccolta con la linea di aspirazione, con il paziente e,  
se necessario, con altro contenitore per aumentare  
la capacità di aspirazione (porta TANDEM).

Per qualsiasi ulteriore informazione fare riferimento al catalogo specifico del prodotto.

MATERIALE DEL COPERCHIO HDPE (polietilene ad alta densità)

VALVOLA DI TROPPO PIENO filtro idrofobico con protezione antibatterica, antivirale e NO-SMOKE®  
oppure valvola meccanica a galleggiante con filtro antibatterico

CONNETTORE VACUUM connettore conico femmina

CONNETTORE PATIENT Ø 14,0 ÷ 15,5 mm (Ø 8,0 ÷ 9,2 mm con connettore ad angolo)

CONNETTORE TANDEM Ø 8,0 ÷ 9,2 mm

DEPRESSIONE MASSIMA DI ASPIRAZIONE -950 mbar/5 min.

INTERVALLO MASSIMO DELLA GRADUAZIONE 50 ml

DIMENSIONI DEL TUBO PAZIENTE Ø interno ≥ 6 mm - L=2,5 m max

DIMENSIONI DEL TUBO DI ALIMENTAZIONE Ø interno ≥ 6 mm - L=1,8 m max

FILTRO IDROFOBICO CON PROTEZIONE ANTIBATTERICA, ANTIVIRALE E NO-SMOKE® - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

EFFICIENZA DI FILTRAZIONE  
BATTERICA E VIRALE >99,99995%

MEMBRANA 100% PTFE espanso

PREFILTRO PREFILTRO HEPA Air Filtration in microfibra di vetro
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

IL COPERCHIO
Nel coperchio trovano collocazione tutte le porte di connessione, 
facilmente identificabili e a connessione univoca: la porta VACUUM 
di connessione all’impianto di aspirazione, quella PATIENT 
corredata di connettore di riduzione ad angolo retto rimovibile 
per effettuare aspirazioni di fluidi contenenti anche frustoli ossei, 
e la porta TANDEM, per la connessione in cascata di due o più 
contenitori incrementando la capacità di raccolta. Due tappi 
predisposti sul coperchio consentono la chiusura ermetica 
delle porte PATIENT e TANDEM, mentre, sempre integrata 
nel coperchio, trova posto una maniglia per facilitare, nel 
caso del LINER, la rimozione dal vaso di supporto, oltre 
che semplificare il trasporto del contenitore. La tenuta 
ermetica del coperchio rende particolarmente igienica, 
semplice e sicura la fase di smaltimento, sia per il 
paziente, sia per il personale addetto alla rimozione e 
sostituzione del dispositivo stesso. La linea FLOVAC® 
comprende una vasta e completa gamma di accessori.

1	 Filtro idrofobico.

2	 Valvola meccanica.

Membrana in  
PTFE 100% espanso, 

idrofobica e  
antibatterica

Prefiltro HEPA 
in microfibra  

di vetro

Il filtro del 
sistema FLOVAC® 

HYDROPHOBIC  
è costituito da 3 strati 

aventi funzione 
idrofobica, antibatterica 

e antivirale.

Bottiglia di polvere 
gelificante da 500 g 
con imbuto/dosatore 
da versare nei LINER 
e nei CANISTER dopo 
l’uso e prima dello 
smaltimento

LINER FLOVAC® 
preriempito con 
sacchetto di polvere 
gelificante (su richiesta)

Sacchetto di polvere 
gelificante da inserire 
da parte dell’operatore 
solo per CANISTER 
FLOVAC® (su richiesta)
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INNESTI CON ATTACCO FILETTATO E PORTAGOMMA PER ASPIRAZIONE,  
CONNETTORE PORTAGOMMA PER DISPOSITIVI DI ASPIRAZIONE, SISTEMI DI FISSAGGIO A BARRA,  

SLITTE MURALI, BARRA IN ACCIAIO INOX, PROVETTONI PORTASONDA, SUPPORTI PER VASI DI RACCOLTA

CONNESSIONI  
ED ACCESSORI

Tutti i dispositivi flow-meter™ impiegati nelle applicazioni in 

aspirazione come regolatori di vuoto, aspiratori Venturi e valvole 

a battente idraulico, possono essere corredati delle necessarie 

connessioni con le diverse tipologie di unità terminali realizzati  

in accordo alle norme nazionali ed internazionali. Queste 

connessioni all’impianto ospedaliero del vuoto o dell’aria, sulle 

quali l’utente opera frequenti connessioni e distacchi, devono 

garantire agli operatori elevate condizioni di sicurezza nell’impiego. 

Nelle pagine seguenti sono riportate le informazioni di massima 

relativamente alla gamma disponibile degli innesti con filetto o 

con portagomma per tubo flessibile, per la connessione diretta 

alle prese, oltre che dei diversi sistemi di fissaggio a barra e murali. 

Vengono anche presentati vari tipi di sistemi di supporto per vasi  

di raccolta e provettoni portasonda.

PER DISPOSITIVI DI ASPIRAZIONE
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

Innesti con attacco filettato

Innesto AFNOR NF-S 
90-116 posizionabile  
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F.

Innesto DIN 13260  
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F.

Innesto OHMEDA  
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F.

Innesto AFNOR NF-S 
90-116 tipo EASYFIX® 
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F. 

Innesto SS 875 24 30 
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F.

Innesto UNI 9507  
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F.

Innesto JIS T 7101   
con attacco filettato  
ISO G. 1/8” M.

Innesto BS 5682  
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F.

Innesto SANS 1409  
con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F.
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Innesti con portagomma
Sistemi di fissaggio a barra • Barra in acciaio inox

Innesto AFNOR NF-S 
90-116 tipo EASYFIX® 
con portagomma  
Ø 7,5 mm.

Innesto SS 875 24 30  
con portagomma  
Ø 7,5 mm.

Connettore per tubo Ø 7,5 mm
con attacco di ingresso ISO G. 1/2” F.

Innesto UNI 9507  
con portagomma  
Ø 7,5 mm.

Innesto JIS T 7101  
con portagomma  
Ø 7,5 mm.

Innesto BS 5682  
con portagomma   
Ø 7,5 mm.

Innesto SANS 1409  
con portagomma   
Ø 7,5 mm.

Barra 30x10 mm in acciaio inox
satinato completa di distanziali  
e sistemi di fissaggio,  
varie lunghezze
disponibili.

Legenda, dettaglio 
componenti
1 Tassello chimico
2 Tassello per cartongesso 
3 Distanziatore
4 Barra
5 Rondella per vite
6 Vite

Innesto DIN 13260  
con portagomma  
Ø 7,5 mm.

Innesto OHMEDA  
con portagomma  
Ø 7,5 mm.

Innesti con portagomma

Connettore portagomma per dispositivi di aspirazione Barra in acciaio inox
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

Sistemi di fissaggio a barra 
Slitte murali • Provettoni portasonda

Slitta murale in tecnopolimero:  
25x5 mm, 30x5 mm, 45x5 mm.

Morsetto in 
tecnopolimero per barra 
30x10 mm e 50x10 mm, 
completo di distanziale 
filettato ISO G. 1/4” F. e 
portagomma Ø 7,5 mm.

I provettoni portasonda sono 
accessori che consentono 
all’operatore di riporre in maniera 
igienica il tubo di aspirazione durante 
le proprie attività. Sono realizzati con 
struttura tubolare in policarbonato, 
con Ø 54 mm e lunghezza pari a  
400 mm, e sono interamente 
sterilizzabili in autoclave 
(121 °C - 15 min.).
Tali provettoni possono essere 
alloggiati in appositi supporti per 
barra murale ad uno oppure due 
anelli in tecnopolimero, oltre che sui 
carrelli d’aspirazione.

Morsetto in  
tecnopolimero per 
barra 30x10 mm e 
50x10 mm con slitta 
25x5 mm, 30x5 mm  
o 45x5 mm.

Cuneo in alluminio 
anodizzato per 
scorrevole OHMEDA 
completo di distanziale 
filettato ISO G. 1/4’’ F.  
e portagomma Ø 7,5 mm.

Scorrevole per barra 
OHMEDA in alluminio 
anodizzato.

Cuneo in alluminio 
anodizzato per 
scorrevole OHMEDA  
con slitta 25x5 mm,  
30x5 mm o 45x5 mm.

Sistemi di fissaggio a barra

Slitte murali Provettoni portasonda

Configurazione  
singola e doppia
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Supporti per vasi di raccolta

La gamma di sistemi di supporto per contenitori di raccolta prevede 
carrelli con ruote, anelli in ABS e cestelli in metallo adatti a tutti  
i contenitori nei vari modelli e capacità. 
Anelli e cestelli sono dotati di un robusto gancio per adattarsi alle varie 
misure di slitte per supporti murali.

Cestello di sostegno per vasi MAK/4000,  
slitta 25x5 mm

Staffa di bloccaggio anelli 25x5 mm  
e 30x5 mm per carrelli, morsetti  

e slitte murali

Anello di supporto in ABS per vasi MAK/1000, 
slitta 25x5, 30x5, 41x4 e 45x5 mm

Anello di supporto in ABS per vasi MAK/2000, 
slitta 25x5, 30x5, 41x4 e 45x5 mm

Anello di supporto in ABS per vasi FLOVAC®, 
slitta 25x5, 30x5, 41x4 e 45x5 mm
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

Carrello a 4 posti per contenitori MAK e FLOVAC®,  
rubinetti ON-OFF e vuotometro di controllo

Carrello a 4 posti per contenitori MAK  
e FLOVAC® con rubinetti ON-OFF  
e regolatore di vuoto

Carrello a 4 posti per contenitori  
MAK e FLOVAC® con maniglia

Carrello a 4 posti per  
contenitori MAK e fino a 12 posti  
per contenitori di supporto FLOVAC®,  
rubinetti ON-OFF, regolatore di vuoto  
e vasetto di sicurezza EASYSAFE®
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Le unità di aspirazione a carrello consentono di 
effettuare interventi di aspirazione in maniera efficace 
e razionale, raggruppando in un unico sistema tutti 
i dispositivi necessari per le operazioni chirurgiche  
e mediche, fornendo agli operatori addetti la soluzione 
più idonea per l’impiego in ambito ospedaliero.

I carrelli per sistemi di aspirazione consentono di collegare alle 
unità terminali predisposte sulla testata superiore uno oppure due 
regolatori di vuoto della serie EASYVAC®, preferibilmente completati 
dai relativi contenitori di sicurezza EASYSAFE®. Il sistema di fissaggio 
a slitta predisposto sulla piantana permette inoltre di poter alloggiare 
i contenitori di raccolta per liquidi aspirati, fino ad un massimo di 
quattro vasi. La testata dei carrelli dispone inoltre di attacchi per 
fissare i provettoni portasonda, per ciascuno dei circuiti di aspirazione 
predisposti, in modo da consentire all’operatore di poter riporre il 
tubo paziente dopo l’uso. L’unità carrellata è montata su cinque ruote 
antistatiche piroettanti, delle quali due con blocco a pedale, in modo 
da permettere un facile e razionale posizionamento del sistema.  
Per consultare le caratteristiche dei vari dispositivi associabili al carrello, 
fare riferimento alle specifiche tecniche di ogni singolo prodotto.

Carrelli per sistemi 
di aspirazione

DIMENSIONI (AxLxP) 870x580x580 mm

PESO 5,0 Kg (dispositivi di regolazione, contenitori di raccolta e accessori esclusi)

UNITÀ TERMINALI PER LA CONNESSIONE 
DEI DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE 2 prese AFNOR NF-S 90-116 / UNI 9507 / DIN 13260 / BS 5682 / SS 875 24 30

TUBO DI ALIMENTAZIONE DEL VUOTO EN ISO 5359 colore giallo; lunghezza 3 m

INNESTO PER LA CONNESSIONE 
DELL’UNITÀ ALL’IMPIANTO AFNOR NF-S 90-116 / UNI 9507 / DIN 13260 / BS 5682 / SS 875 24 30

SLITTE DI STAFFAGGIO 
PER CONTENITORI DI RACCOLTA 4 slitte con dimensioni 25x5 mm

Legenda

1	 Carrello universale completo di stativo,  
tubo di alimentazione e innesto

2	 Contenitore di raccolta
•	 Contenitore di raccolta MAK/1000 - MAK/2000 - MAK/4000
•	 Canister FLOVAC®	 0,5 L - 1,0 L - 2,0 L - 3,0 L
•	 Liner FLOVAC®	 1,0 L - 1,5 L - 2,0 L - 3,0 L
•	 Vaso riutilizzabile in PC per Liner FLOVAC® 1,0 L - 1,5 L - 2,0 L - 3,0 L

3	 Regolatore di vuoto
•	 Regolatore di vuoto EasyVAC® PLUS  o EASYVAC®/250  

con innesto nei diversi standard di riferimento
•	 Regolatore di vuoto EasyVAC® PLUS  o EASYVAC®/600  

con innesto nei diversi standard di riferimento
•	 Regolatore di vuoto EasyVAC® PLUS  o EASYVAC®/1000  

con innesto nei diversi standard di riferimento

4	 Contenitore di sicurezza
•	 Contenitore di sicurezza EasySAFE® PLUS o EasySAFE®  

per regolatore di vuoto EasyVAC® PLUS  o EASYVAC®

5	 Provettone portasonda
•	 Provettone portasonda Ø 50 mm - L=200 mm

6	 Anello di supporto per provettone portasonda

7	 Dispositivo di supporto per contenitore di raccolta
 •	Anello di supporto con slitta 25x5 mm  

- per contenitore di raccolta FLOVAC® 
- per contenitore di raccolta MAK/1000 
- per contenitore di raccolta MAK/2000

•	 Cestello di supporto con slitta 25x5 per contenitore  
di raccolta MAK/4000
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FLOW-METER  —  ASPIRAZIONE DI FLUIDI

1	 Innesto con portagomma  
(disponibili diversi standard).

2	 Prese (disponibili diversi standard).

3	 Sistema di fissaggio per un massimo  
di quattro contenitori di raccolta.

4	 Tubo per vuoto antischiacciamento.

5	 Ruote antistatiche.

Esempio di montaggio.
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RIDUTTORI  
DI PRESSIONE
E FLUSSIMETRI

PER APPLICAZIONI DIVERSE

RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE DI GAS MEDICALE E FLUSSIMETRI
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FLOW-METER  —  RIDUTTORI DI PRESSIONE E FLUSSIMETRI PER APPLICAZIONI DIVERSE

RIDUTTORI  
DI PRESSIONE
E FLUSSIMETRI

PER APPLICAZIONI DIVERSE

In questa sezione vengono presentati riduttori di pressione (serie FM e MU)  
e flussimetri della serie Rs per impieghi diversi dall’ossigenoterapia. I dispositivi 
di misura per l’erogazione di tutti i gas medicinali richiedono precisione ed 
esperienza nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione e, quindi, 
sottolineiamo ancora una volta che tutti questi dispositivi sono realizzati 
in totale conformità alle singole norme tecniche comunitarie, oltre che rispondere 
ai requisiti del regolamento (EU) MDR 2017/745 ed ai criteri di approvazione 
imposti da enti nazionali ed internazionali.

La procedura di marcatura CE viene eseguita secondo i requisiti di un sistema  
di qualità completo EN ISO 13485.

LABORATORI E TEST

Tutti  i  r iduttori  di  pressione e i 
flussimetri, per qualunque gas siano 
realizzati, sono rigorosamente testati, 
s ia  da flow-meter ™  ne i  propr i 
laboratori, che da istituti esterni 
accreditati, per assicurare che ogni 
prodotto garantisca tutti i requisiti 
necessari alle applicazioni medicali  
in ogni condizione terapeutica.

ambito 
ospedaliero

emergenza assistenza 
domiciliare



112 FLOW-METER  —  RIDUTTORI DI PRESSIONE E FLUSSIMETRI PER APPLICAZIONI DIVERSE

FM
Riduttori di pressione

I  r i d u t to r i  d i  p ress i o n e  d e l l a  se r i e  F M  so n o 
particolarmente idonei per il montaggio diretto sulle 
bombole di gas medicale, secondo i diversi standard.

STRUTTURA
I riduttori di pressione della serie FM sono prodotti sia in versione 
con singolo manometro di controllo, per visualizzare il valore della 
pressione della bombola, che a doppio manometro, per il monitoraggio 
e la regolazione della pressione del gas erogato. I riduttori di pressione 
FM possono essere forniti con pressione a valore fisso pretarato oppure 
regolabile nella versione con manopola di regolazione. Questi regolatori 
sono realizzati con corpo e raccorderia in ottone cromato e valvola di 
sovrapressione pretarata adatta a garantire una protezione in caso di 
eventuali anomalie del sistema. Una calotta in silicone di protezione 
su ogni manometro evita il possibile danneggiamento causato da 
urti subiti durante il trasporto o l’utilizzo. Vengono prodotti a singolo 
stadio con raccordo di connessione in ingresso per i vari gas nei diversi 
standard di riferimento dei Paesi di destinazione e in uscita con raccordo 
portagomma o dispositivo adeguato alle diverse applicazioni.

VERSIONE SPECIALE PER AMBULANZE
È disponibile anche una speciale versione per autoambulanze che 
dispone di manometro con segnale elettrico continuo in uscita  
4-20 mA o 0,5-4,5 V per il monitoraggio della pressione di alimentazione 
e l’interfacciamento al pannello di controllo del sistema.

FM singolo manometro FM doppio manometro

DIMENSIONI (AxLxP) PESO DIMENSIONI (AxLxP) PESO

USCITA

PORTAGOMMA Ø 6 mm 120x136x100 mm 0,95 Kg 113x136x102 mm 1,14 Kg

UNITÀ TERMINALE 120x137x100 mm 1,21 Kg 113x137x102 mm 1,40 Kg

FILETTO ISO G. 1/4” F. 120x105x100 mm 0,92 Kg 113x105x102 mm 1,11 Kg

PRESSIONE MASSIMA DI INGRESSO 200 bar (100 bar per N2O e CO2)

CONNESSIONI IN ENTRATA 
PER MONTAGGIO SU BOMBOLA UNI 11144 • NF-E 29-650 • BS 341-3 • DIN 477- 1

UNITÀ TERMINALI (SE PRESENTI) AFNOR NF-S 90-116 • UNI 9507 • BS 5682 • DIN 13260 • SS 875 24 30

GAS O2 • Aria • N2O • N2 • CO2 • Elio • Idrogeno

Informazioni principali

Prodotti correlati

I riduttori di pressione FM sono dotati  
di singolo manometro o doppio  
manometro.

Principali connessioni 
bombole O2

p. 57

La calibrazione della pressione di uscita  
è preimpostata o regolabile tramite  
una manopola (versione a doppio manometro).
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FLOW-METER  —  RIDUTTORI DI PRESSIONE E FLUSSIMETRI PER APPLICAZIONI DIVERSE

Riduttori di pressione per ambulanze

GAS Ossigeno

SEGNALE ELETTRICO uscita 4-20 mA o 0,5-4,5 V

CONNESSIONE DI USCITA portagomma con dado girevole gas specifico

1	 Presa per riduttori di pressioni FM (opzionale).

2	 Esempio di una delle svariate connessioni alla bombola.

FM   
riduttore di pressione
a singolo manometro

FM   
riduttore di pressione a 

singolo manometro per N2O

FM   
riduttore di pressione
a doppio manometro

FM   
riduttore di pressione con manometro  

per ambulanze
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MU
Riduttori di pressione

I  r iduttor i  d i  pressione del la  ser ie  MU sono 
particolarmente idonei per il montaggio diretto sulle 
bombole di gas medicale.

STRUTTURA
Questi regolatori sono realizzati con corpo e raccorderia in ottone cromato 
e valvola di sovrapressione pretarata adatta a garantire una protezione 
in caso di eventuali anomalie del sistema. Vengono prodotti a singolo 
stadio con raccordo di connessione in ingresso per ossigeno e aria, nei 
diversi standard di riferimento dei Paesi di destinazione e con raccordo 
portagomma di uscita per il collegamento del tubo di erogazione. 

VERSIONI
Sono prodotti sia in versione con pressione di uscita pretarata e con 
singolo manometro di controllo per visualizzare il valore della pressione 
della bombola, oppure con pressione regolabile e manoflussimetro, al fine 
di dosare e visualizzare la portata di gas erogato. Una calotta in silicone 
di protezione su ogni manometro o manoflussimetro evita il possibile 
danneggiamento causato da urti subiti durante il trasporto o l’utilizzo.

DIMENSIONI (AxLxP) PESO

USCITA

PORTAGOMMA Ø 6 mm 121x51x127 mm 0,64 Kg

MANOFLUSSIMETRO FRONTALE 121x87x135 mm 0,72 Kg

MANOFLUSSIMETRO LATERALE 121x101x135 mm 0,71 Kg

PRESSIONE MASSIMA DI INGRESSO 200 bar

CONNESSIONI DI ENTRATA UNI 11144 • EN 850 • NF-E 29-650 • BS 341-3 • DIN 477- 1 • ISO 5145

PORTATA DI FONDO SCALA DEL 
MANOFLUSSIMETRO (SE PRESENTE) 9 LPM

ACCURATEZZA DEL 
MANOFLUSSIMETRO (SE PRESENTE) ±10% del valore letto o ±0,5 L/min. quale dei due maggiore

Informazioni principali

Prodotti correlati

I riduttori di pressione MU sono dotati  
di singolo manometro o doppio  
manometro.

Principali connessioni 
bombole O2

p. 57

È disponibile anche la versione con 
manoflussimetro frontale o laterale,  
che consente di controllare il flusso  
del gas erogato.
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FLOW-METER  —  RIDUTTORI DI PRESSIONE E FLUSSIMETRI PER APPLICAZIONI DIVERSE

1	 Manometro per gas in bombola 
con sezione colorata e doppia scala.

2	 Raccordo di ingresso in accordo 
ai diversi standard internazionali.

3	 Manopola di regolazione 
del flusso.

MU   
riduttore di pressione 

con manoflussimetro frontale

MU   
riduttore di pressione  

con manoflussimetro laterale

MU   
riduttore di pressione
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DIMENSIONI (AxLxP) 136x33x80 mm

PESO 0,24 Kg
PRESSIONE MASSIMA  

DI ALIMENTAZIONE 600 kPa

PORTATE DI FONDO SCALA - 350 kPa 1 L/min. • 4 L/min. • 5 L/min. • 10 L/min. • 15 L/min. • 20 L/min. • 30 L/min. • 50 L/min.

FLUIDO O2 • Aria • N2 • CO2 • N2O

ACCURATEZZA ±10% del valore letto o ±0,5 L/min. quale dei due maggiore  
(±10% V.F.S. per portate F.S. ≤ a 1 L/min.) 

CONNESSIONI DI ENTRATA ISO G 1/8” F. • ISO G 1/4” M. • 1/4”NPT M. • 3/8” ISO 3253 F. • M 12x1 F.

CONNESSIONI DI USCITA 1/4” ISO 3253 M. • 3/8” ISO 3253 M. • M 12x1,25 M. • 1/2” GAS M. 
9/16” UNF EN 13544-2 M. • 1/2” BSF F.

Informazioni principali

Prodotti correlati

Rs può essere prodotto in configurazione singola 
o doppia, per consentire un’alimentazione 
doppia e separata con un’unica fonte di gas.

I flussimetri della serie Rs sono misuratori istantanei 
di portata ad area variabile adatti per il dosaggio 
di tutti i gas medicinali.

STRUTTURA
Possono essere realizzati a pressione compensata oppure non 
compensata, ed in esecuzione sia singola che con due misuratori per 
consentire una doppia ed indipendente erogazione utilizzando un’unica 
fonte di alimentazione. Il corpo è in ottone cromato con raccorderia in 
metallo e il gruppo di misura è realizzato in policarbonato, materiale 
ad alta resistenza meccanica che li rende particolarmente idonei per  
gli impieghi più gravosi. 

SOLUZIONI E OPZIONI
Sono inoltre disponibili in svariate soluzioni di pressione di taratura, 
varie opzioni di scala graduata, normale o estesa (versione L) per 
consentire una migliore lettura della graduazione. Numerosissime 
sono le opzioni proposte riguardo alle connessioni filettate, sia  
di alimentazione che di utilizzo, per offrire una innumerevole varietà  
di combinazioni atte a soddisfare qualsiasi esigenza di impiego.

Rs
Flussimetri ad area variabile

I flussimetri della serie Rs dispongono di una 
valvola a spillo con un pomello per l’immediato 
riconoscimento del gas di alimentazione 
attraverso il codice colore.

Innesti e accessori 
per gas vari

da p. 154
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FLOW-METER  —  RIDUTTORI DI PRESSIONE E FLUSSIMETRI PER APPLICAZIONI DIVERSE

1	 Manopola in dotazione 
alla serie Rs con codice colore 
gas specifico.

Rs
corpo in ottone cromato  
versione singola

Rs doppio
corpo in ottone cromato

versione doppia
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UNITÀ
FLUSSOMETRICHE

FLUSSIMETRI, SISTEMI BY-PASS E DISPOSITIVI AD ALTO FLUSSO

DISPOSITIVI PER ANESTESIA  
E AD ALTO FLUSSO



119

AS
PI

RA
ZI

ON
E 

DI
 F

LU
ID

I

RI
DU

TT
OR

I D
I P

RE
SS

IO
NE

 
E 

FL
US

SI
M

ET
RI

, P
ER

 
AP

PL
IC

AZ
IO

NI
 D

IV
ER

SE
UN

IT
À 

FL
US

SO
M

ET
RI

CH
E

AC
CE

SS
OR

I
UN

IT
À 

TE
RM

IN
AL

I
OS

SI
GE

NO
TE

RA
PI

A

FLOW-METER  —  UNITÀ FLUSSOMETRICHE

UNITÀ
FLUSSOMETRICHE

La gamma delle unità flussometriche e dispositivi ad alto flusso offre 

la possibilità di proporre la soluzione più idonea alle esigenze del cliente, 

permettendo la realizzazione di innumerevoli combinazioni che rispondono 

alle diverse necessità di impiego in ambito ospedaliero e in emergenza.

DISPOSITIVI PER ANESTESIA  
E AD ALTO FLUSSO

SICUREZZA

I dispositivi sono realizzati in totale 
conformità alle singole norme tecniche 
comunitarie, oltre che ai requisiti 
del regolamento (EU) MDR 2017/745, 
permettendo quindi l ’uti l izzo in 
completa ed assoluta sicurezza anche 
nelle situazioni più gravose.

ambito 
ospedaliero

emergenza assistenza 
domiciliare
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Informazioni principali

FM 2200 FM 2300 FM 2500 FM 2800 FM 2900
DIMENSIONI (AxLxP) 318x143x148 mm 318x143x148 mm 318x143x148 mm 318x143x148 mm 318x190x148 mm

PESO 5,52 Kg 5,57 Kg 5,64 Kg 5,69 Kg 7,20 Kg
CAMPO DI DOSAGGIO O2       0,2 - 15 L/min.

N2O   0,2 - 12 L/min.
O2       0,1 - 1 L/min. 
           0,2 - 15 L/min.
N2O   0,1 - 1 L/min.
           0,2 - 12 L/min.

O2       0,2 - 15 L/min.
Aria      0,2 - 15 L/min.
N2O   0,2 - 12 L/min.

O2       0,1 - 1 L/min.  
            0,2 - 15 L/min.
Aria     0,2 - 15 L/min.
N2O    0,1 - 1 L/min. 	
            0,2 - 12 L/min.

O2        0,1 - 1 L/min.
             0,2 - 15 L/min. 
Aria     0,2 - 15 L/min.
N2O    0,1 - 1 L/min. 	
          0,2 - 12 L/min.
CO2      0,1 - 2 L/min. 
(limitato a 1 L/min.)

ACCURATEZZA ±10% del valore letto tra 10% (o ±0,3 L/min quale maggiore) e 100% del F.S.  
e ±0,15 L/min per flussi < 10% del F.S. (±0,1 L/min per portate F.S. ≤ 2 L/min)

PRESSIONI DI INGRESSO 3,5 - 5 bar ±20%
SISTEMA DI BLOCCO DELL’N2O l’erogazione di N2O viene interrotta quando la pressione dell’O2 scende sotto 0,4 bar ±0,2 bar

LIVELLO DI PERDITA, LATO 
IN PRESSIONE (PRIMA DEI RUBINETTI 

DI REGOLAZIONE)
meno di 25 ml/min. nelle normali condizioni di pressione (ISO 5358)

LIVELLO DI PERDITA, LATO BASSA 
PRESSIONE (DOPO I RUBINETTI DI 

REGOLAZIONE, ESCLUSO 
IL VAPORIZZATORE)

meno di 25 ml/min. a 30 cm H2O

SISTEMA ANTIIPOSSIA viene garantito il 30% -3% minimo di O2 nella miscela con valore di apertura dell’N2O 
pari a 0,4 L/min (con pressioni di alimentazione di 3,5 bar)

USCITA DEI GAS MISCELATI connessione conica 23 mm F ISO DIN 5356/1
CONNESSIONI DI ENTRATA DEI GAS portagomma Ø 6 mm

DOSAGGIO RAPIDO DI O2 (SE PREVISTO) quando premuto può erogare un flusso di O2 superiore a 45 L/min.

Il pulsante O2+, quando previsto, può essere 
impiegato per l’erogazione rapida di O2 
direttamente all’uscita della miscela  
sull’unità di alimentazione dei gas.

Il flussimetro FM può essere fornito 
in configurazione da due a sei tubi.

Prodotti correlati

Tubi e innesti 
per gas vari

da p. 155

FM
Flussimetri

I flussimetri della serie FM sono sistemi per l’erogazione 
di gas medicali composti da due a sei tubi di misura 
graduati ed antistatici, sui quali è assemblata una 
unità di dosaggio.

STRUTTURA
La struttura è realizzata in alluminio anodizzato e le entrate per O2, Aria 
e N2O, alla base dell’unità di alimentazione, sono allestite per essere 
raccordate ai circuiti ospedalieri di distribuzione centralizzata dei gas 
oppure alle bombole complete di riduttori di pressione.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E SICUREZZA
L’unità di alimentazione dei gas comprende una valvola che blocca 
automaticamente l ’erogazione dell ’N2O quando la pressione di 
alimentazione dell’O2 scende approssimativamente al di sotto di 0,4 bar. 
Le miscele di O2-N2O e di O2-Aria, selezionabili tramite un commutatore, 
possono essere somministrate al paziente con l’intermediazione dell’unità 
di dosaggio. Un sistema antiipossia incorporato dosa l’N2O in modo tale 
che nella miscela di gas sia sempre presente una quantità minima di O2 
pari almeno al 30%. All’uscita dell’unità di dosaggio può essere collegato un 
evaporatore d’anestesia oppure la miscela dei gas può essere somministrata 
direttamente al paziente attraverso l’unità di alimentazione. Il pulsante 
O2+, quando previsto, può essere impiegato per l’erogazione rapida di O2 
direttamente all’uscita della miscela sull’unità di alimentazione dei gas.
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FLOW-METER  —  UNITÀ FLUSSOMETRICHE

1	 Dettaglio del selettore del gas.

2	 Dettaglio del pulsante O2+.

3	 Manopola di regolazione del gas.
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122 FLOW-METER  —  UNITÀ FLUSSOMETRICHE

SF 1 SF 2 SF 3 SF 4

DIMENSIONI (AxLxP) 294x73x115 mm 294x114x115 mm 294x137x115 mm 294x170x115 mm

PESO 1,12 Kg 1,61 Kg 2,00 Kg 2,40 Kg

CAMPO DI DOSAGGIO
O2 	 0,1 - 1 L/min.
	 0,1 - 8 L/min.
	 0,2 - 15 L/min.
Aria	 0,2 - 15 L/min.
N2O	 0,1 - 1 L/min.
	 0,2 - 12 L/min.

ACCURATEZZA ±10% del valore letto o ±0,15 L/min quale maggiore   
(±10% V.F.S. per portate F.S. ≤ 1 L/min)

PRESSIONI DI INGRESSO 3,5 - 5 bar ±20%

LIVELLO DI PERDITA, LATO IN PRESSIONE 
(PRIMA DEL RUBINETTO DI REGOLAZIONE) meno di 25 ml/min. nelle normali condizioni di pressione (ISO 5358)

LIVELLO DI PERDITA, LATO BASSA PRESSIONE 
(DOPO I RUBINETTI DI REGOLAZIONE, 

ESCLUSO IL VAPORIZZATORE)
meno di 25 ml/min. a 30 cm H2O

USCITA DEI GAS MISCELATI Ø 22 M. - 15 F. ISO DIN 5356-1 oppure connessione conica 23 mm F. ISO DIN 5356/1 
(solo per uso veterinario)

CONNESSIONI DI ENTRATA DEI GAS portagomma Ø 6 mm

Informazioni principali

Il flussimetro SF può essere fornito con uno 
o più tubi di misura graduati.

Prodotti correlati

Tubi e innesti 
per vari gas

da p. 155

O2+
sistema by-pass

p. 136

SF
Flussimetri

I flussimetri della serie SF sono sistemi per l’erogazione 
di gas medicali utilizzati per terapie respiratorie.

STRUTTURA
I flussimetri della serie SF sono realizzati con struttura in alluminio 
anodizzato e sono disponibili in varianti da uno a quattro tubi di misura 
graduati sulle quali è assemblata un’unità di dosaggio. Le entrate, sulla 
base dell’unità di alimentazione, sono allestite per essere raccordate 
ai circuiti ospedalieri di distribuzione centralizzata dei gas oppure 
alle bombole complete di riduttori di pressione. All’uscita dell’unità 
di dosaggio può essere collegato un evaporatore d’anestesia (solo per 
uso veterinario).
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FLOW-METER  —  UNITÀ FLUSSOMETRICHE

1	 Manopole di regolazione del gas.

2	 Dettaglio dei portagomma d’ingresso.
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Informazioni principali

DIMENSIONI (AxLxP) 110x130x157 mm

PESO 1,0 Kg
1,2 Kg con ossimetro (opzionale)

PRESSIONE MASSIMA DI ALIMENTAZIONE 600 kPa (6 bar)

GAS EROGABILI O2 • Aria

SCALE STANDARD - 400 kPa (4 bar) O2 doppia scala 2-10 L/min. - 10-50 L/min.
Aria 6-50 L/min.

ACCURATEZZA ±10% del valore letto o ±0,5 L/min. quale dei due maggiore

CONNESSIONI DI ENTRATA indipendenti NIST EN ISO 5359

CONNESSIONE DI USCITA DEI GAS MISCELATI 9/16” UNF EN 13544-2 M. - Ø 22 M. ISO DIN 5356-1  
+ con incorporato un connettore portagomma in ottone cromato Ø 6,0 ÷ 8,5 mm

EasyMIX®

Miscelatore ossigeno/aria

Il miscelatore Ossigeno/Aria della serie EasyMIX® 
consente, con un unico dispositivo, l’utilizzo in ossigeno 
terapia, aerosol terapia e terapia CPAP, con la possibilità 
di monitorare costantemente la concentrazione  
di Ossigeno presente nella miscela erogata tramite  
un ossimetro in linea (opzionale).

STRUTTURA
Il dispositivo è costituito da due gruppi flussometrici ad area variabile, 
uno per Ossigeno a doppia scala 2-10 L/min. e 10-50 L/min. e uno per 
Aria medicinale con scala 6-50 L/min., assemblati in un’unica struttura 
di alluminio anodizzato corredata di morsetto con manopola di blocco 
per aggancio a barra 30x10 mm. Le due connessioni indipendenti 
di ingresso, in ottone cromato, hanno filettatura NIST EN ISO 5359 
per collegamento alla fonte di alimentazione tramite tubi flessibili, 
corredati quest’ultimi di innesti appropriati all’impianto dell’utilizzatore 
e fissati in maniera inamovibile.

POSSIBILI APPLICAZIONI
Un’unica connessione di uscita della miscela offre molteplici soluzioni:
-	 una filettatura 9/16” UNF EN 13544-2 M. permette il collegamento 

ad un umidificatore riutilizzabile, monopaziente o preriempito 
con acqua sterile;

-	 un raccordo diametro 22 M. ISO DIN 5356-1 permette il collegamento, 
tramite un tubo corrugato, ad un sistema per terapia CPAP;

-	 un portagomma in ottone cromato Ø 6,0 ÷ 8,5 mm, abbinato al 
dispositivo con una catenella, per il collegamento diretto al tubo 
paziente (catetere nasale o tubo con mascherina).

Un unico dispositivo in grado di soddisfare le diverse richieste di utilizzo 
in ambito di terapia respiratoria.

EasyMIX® è un unico dispositivo in grado  
di soddisfare le diverse richieste di utilizzo  
in ambito di terapia respiratoria.

L’analizzatore opzionale consente di 
monitorare costantemente la concentrazione 
di ossigeno presente nella miscela erogata.

Prodotti correlati

Tubi per gas  
medicali

p. 161

Umidificatori
da p. 47

INNOVAZIONE d’eccellenza
TECNOLOGIA d’avanguardia
DESIGN intelligente
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FLOW-METER  —  UNITÀ FLUSSOMETRICHE

1	 Dettaglio dell’uscita con portagomma 
(fornito con il dispositivo).

2	 Dettaglio dell’uscita con tubo corrugato.

3	 Dettaglio di EasyMIX® con umidificatore.

4	 Dettaglio della doppia scala per ossigeno.

EasyMIX® EasyMIX®
con ossimetro

GUARDA IL VIDEO

TIPO DI SENSORE elettrochimico

CAMPO DI MISURA 0÷99% Vol. di Ossigeno

RISOLUZIONE DELLA LETTURA 1% Vol.

INTERVALLO DI LETTURA 1 sec.

TEMPO DI RISPOSTA < 5 sec.

ACCURATEZZA ±3% del valore letto

Caratteristiche tecniche | Ossimetro
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FLOW-METER  —  UNITÀ FLUSSOMETRICHE

Miscelatore Ossigeno/Aria  
EasyMIX® con umidificatore  

per ossigenoterapia  
monopaziente OXITER®.

P. 124, 52
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EasyVEE®

Informazioni principali

Generatore di flusso “jet”

ll dispositivo Jet (Venturi) funziona come generatore 
(amplificatore) ad alto flusso per ossigenoterapia ad 
alti flussi tramite HFNC oppure per CPAP e richiede solo 
l’alimentazione da una fonte di Ossigeno.

STRUTTURA
Il generatore di flusso EasyVEE® dispone di un raccordo di alimentazione 
da collegare all’uscita del flussimetro, che fungerà da fonte “driver” 
per il venturi. Il regolatore dell’aria aspirata dall’ambiente, completo 
di raccordo Ø 22 F., realizzato in accordo alla norma ISO DIN 5356-1, 
permette di regolare il valore di FiO2 presente nella miscela da 
erogare al paziente. Mentre è possibile monitorare costantemente la 
concentrazione di Ossigeno presente nella miscela erogata mediante 
un ossimetro (opzionale) connesso alla porta FiO2 Monitor. Una ghiera 
di selezione rapida posta in testa al dispositivo permette inoltre 
all’operatore di selezionare la funzione di miscelazione O2 - Aria (MIX) 
oppure 99% O2, quest’ultima prevista per ventilare il paziente con alti 
flussi di solo Ossigeno. Il raccordo di uscita della miscela (Ø 22 M - 16 F.),  
anch’esso realizzato in accordo alla norma ISO DIN 5356-1, consente 
oltremodo di poter aggiungere un filtro di linea antimicrobico che, oltre a 
garantire una protezione per il paziente, consente di attenuare il rumore 
del sistema, ottenendo così un maggior confort durante la terapia.

APPLICAZIONI
-	 Applicazione per singolo flussimetro ad alto flusso: f.s. 50 L/min. 

a doppia scala: 2÷10 L/min. e 10÷50 L/min.
-	 Applicazione per doppio flussimetro ad alto flusso: flussimetro [A] 

f.s. 30 L/min. +, Flussimetro [B] f.s. 15 L/min. oppure 30 L/min.

Il suo impiego per CPAP è limitato alla 
ventilazione con maschera specifica o con il 
casco e richiede la presenza di una valvola di 
PEEP posizionata sull’uscita dei gas espiratori.

DIMENSIONI (AxLxP) 150x100x55 mm

PESO 0,35 Kg
0,55 Kg con ossimetro (opzionale)

GAS DI ALIMENTAZIONE Ossigeno
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE STANDARD 400 kPa (4 bar) +/- 10%

REGOLAZIONE FiO2 da 35% a max 99%
CONNESSIONE DI ALIMENTAZIONE OSSIGENO 9/16” UNF EN 13544-2 F.

CONNESSIONE DI INGRESSO ARIA ASPIRATA Ø22 F. ISO DIN 5356-1
CONNESSIONE DI USCITA Ø22 M. - 16 F. ISO DIN 5356-1

Rs
flussimetri ad area 

variabile per ossigeno
p. 24

Prodotti correlati

INNOVAZIONE d’eccellenza
TECNOLOGIA d’avanguardia
DESIGN intelligente
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FLOW-METER  —  UNITÀ FLUSSOMETRICHE

GUARDA IL VIDEO

1	 Ingresso dell’aria aspirata dall’ambiente 
con regolatore.

2	 Ghiera di selezione rapida per permettere 
all’operatore di selezionare la funzione di 
miscelazione O2 - Aria (MIX) oppure 99% O2.

3	 Porta FiO2+ .

4	 Porta FiO2 Monitor con ossimetro  
(vedi pagina seguente).

Scarica la app EasyVEE®

L’App fornisce all’operatore sanitario 
tutte le linee guida per impostare 
i flussi necessari per la terapia 
respiratoria in corso.

TIPO DI SENSORE elettrochimico

CAMPO DI MISURA 0÷99% Vol. di Ossigeno

RISOLUZIONE DELLA LETTURA 1% Vol.

INTERVALLO DI LETTURA 1 sec.

TEMPO DI RISPOSTA < 5 sec.

ACCURATEZZA ±3% del valore letto

Caratteristiche tecniche | Ossimetro
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130 FLOW-METER  —  UNITÀ FLUSSOMETRICHE

EasyVEE® singolo

EasyVEE® doppio

Flussimetro driver ad alto flusso di Ossigeno 
(f.s. 50 L/min. a doppia scala: 2÷10 L/min. e 10÷50 L/min.)

Dispositivo Jet (Venturi): funziona come generatore 
(amplificatore) ad alto flusso per la ventilazione non invasiva

Ghiera di selezione rapida per Miscela O2 - Aria (MIX) oppure 99% O2

Ingresso dell’aria aspirata dall’ambiente con regolatore

Ossimetro (opzionale)

FORNITORE ESTERNO: 

Filtro antimicrobico

Casco (o maschera facciale) per CPAP

Valvola PEEP

A  

B   

C

D

E

F

G

H

APPLICAZIONE CLINICA
Il gradiente di pressione ha lo scopo di:
-	 consentire una maggiore espan-

sione degli alveoli durante la fase 
inspiratoria

-	 impedire il collasso alveolare a fine 
espirazione, mantenendo un livello 
di PEEP

-	 ridurre lo sforzo della respira-
zione evitando così l’instaurarsi 
dell’ipossiemia, ipercapnia, acidosi  
metabolica e respiratoria caratteri-
stiche dell’IRDS.

Il sistema è principalmente indicato per:
-	 il trattamento di ARDS (Sindrome 

da Distress Respiratorio Acuto)
-	 l’insufficienza respiratoria acuta
-	 ipossiemia post-operatoria
-	 asma
-	 riacutizzazioni di BPCO (Broncop-

neumopatia Cronica Ostruttiva)
-	 trauma toracico
-	 la profilassi e la terapia delle crisi  

di apnea
-	 l’edema polmonare e le atelettasie 

di varia origine, e per lo svezzamento 
dal ventilatore automatico.

La respirazione in CPAP, applicata 
con qualsiasi metodica, richiede la 
respirazione spontanea efficiente 
del paziente (casi con frequenti crisi 
di apnea, o di grave ipoventilazione, 
rappresentano l’indicazione per l’uso 
dei ventilatori automatici). Al paziente
viene somministrata una miscela di 
gas, opportunamente titolata in O2 

e dosata in L/min. attraverso uno o 
più flussimetri per Ossigeno, e la CPAP 
viene ottenuta evacuando, attraverso 
un terminale del circuito respiratorio 
(Valvola PEEP), i gas espirati.
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FLOW-METER  —  UNITÀ FLUSSOMETRICHE

EasyVEE® doppio 
con ossimetro

EasyVEE® singolo
con ossimetro

Scarica la app EasyVEE®

L’App fornisce all’operatore sanitario 
tutte le linee guida per impostare 
i flussi necessari per la terapia 
respiratoria in corso.
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FLOW-METER  —  UNITÀ FLUSSOMETRICHE

EasyVEE®  
generatore di flusso “Jet”

P. 128
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RM/185-2

DIMENSIONI (AxLxP) 204x83x99 mm

PESO 0,60 Kg

CAMPO DI DOSAGGIO O2 • N2O • Air 5 L/min. • 15 L/min. • 30 L/min. • 40 L/min.

ACCURATEZZA ±10% del valore letto o ±0,5 L/min. quale dei due maggiore

PRESSIONI DI INGRESSO 3,5 - 5 bar ±20%

LIVELLO DI PERDITA, LATO IN PRESSIONE 
(PRIMA DEL RUBINETTO DI REGOLAZIONE) meno di 25 ml/min. nelle normali condizioni di pressione (ISO 5358)

LIVELLO DI PERDITA, LATO BASSA PRESSIONE
(DOPO I RUBINETTI DI REGOLAZIONE,

ESCLUSO IL VAPORIZZATORE)
meno di 25 ml/min. a 30 cm H2O

USCITA DEI GAS MISCELATI Ø 22 M. - 15 F. ISO DIN 5356-1 oppure connessione conica 23 mm F  
ISO DIN 5356/1 (solo per uso veterinario)

CONNESSIONI DI ENTRATA DEI GAS portagomma Ø 6 mm

Prodotti correlati

Tubi e innesti 
per gas vari

da p. 155

RM
Flussimetri

I flussimetri della serie RM/185-2 sono sistemi 
per l’erogazione di gas medicali a due misuratori 
particolarmente indicati in terapia respiratoria.

STRUTTURA
I tubi di misurazione sono integrati all’interno del corpo dell’unità 
flussometrica e le connessioni di entrata si trovano nella parte inferiore 
del dispositivo e predisposte per la connessione al sistema centralizzato 
dell’ospedale oppure alle bombole complete di riduttori di pressione. 
Nel caso di utilizzo veterinario, un vaporizzatore per anestesia può 
essere connesso all’uscita dell’unità flussometrica.
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FLOW-METER  —  UNITÀ FLUSSOMETRICHE

1	 Dettaglio delle manopole 
di regolazione.
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DIMENSIONI (AxLxP) 80x63x93 mm

PESO 0,34 Kg

ENTRATA DEI GAS MISCELATI connessione conica 23 mm M., ISO DIN 5356/1

USCITA DEI GAS MISCELATI connessione conica 23 mm F., ISO DIN 5356/1

ALIMENTAZIONE 3,5 - 5 bar ±20%

CONNESSIONE DI ALIMENTAZIONE DELL’O2 di tipo automatico per tubo PA Ø 6 mm

DOSAGGIO RAPIDO DI O2 quando premuto può erogare un flusso di O2 superiore a 45 L/min. O2 (a 3,5 bar)

Prodotti correlati

O2+
Sistema by-pass

Il sistema by-pass O2+ è un dispositivo adatto per 
l’erogazione rapida di ossigeno direttamente all’uscita 
della miscela dei gas alla fine del circuito di anestesia.

STRUTTURA
La struttura, in alluminio anodizzato, comprende essenzialmente  
la connessione di entrata della miscela anestetica, la connessione di 
uscita arricchita di O2, il raccordo di alimentazione dell’O2 ed il pulsante 
di erogazione. Esecuzioni diverse vengono realizzate a richiesta.

SF
flussimetri

p. 122
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FLOW-METER  —  UNITÀ FLUSSOMETRICHE

1	 Dettaglio dell’attacco di ingresso.

2	 Dettaglio del pulsante O2+.

3	 Dettaglio della presa e del raccordo 
di alimentazione dell’ O2.
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UNITÀ 
TERMINALI

DISPOSITIVI & COMPONENTI
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FLOW-METER  —  UNITÀ TERMINALI

Per unità terminali si intendono quei punti fissi, oppure volanti, di un 

impianto di distribuzione di gas per uso medico sui quali l’utilizzatore 

opera frequenti connessioni e distacchi per prelevare i diversi gas 

destinati ad alimentare le apparecchiature di anestesia, di ventilazione, 

di ossigenoterapia e di utilizzo medico in genere. Inoltre, sono anche 

disponibili speciali unità terminale per l’evacuazione dei gas anestetici.

UNITÀ 
TERMINALI

DISPOSITIVI & COMPONENTI
STANDARDS

Tali unità terminali sono progettate e 
realizzate in accordo alle diverse norme 
nazionali ed internazionali garantendo 
agli operatori elevate condizioni di 
sicurezza nell’impiego. ambito 

ospedaliero
emergenza assistenza 

domiciliare
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Unità terminali
Le unità terminali per gas medicinali compressi e vuoto 
sono quei punti che permettono agli operatori in 
ambito ospedaliero di collegare i dispositivi medicali 
agli impianti di distribuzione dei gas.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
-	 Gas-specificità per garantire sicurezza nei collegamenti
-	 Codice colore in accordo agli standard internazionali
-	 Disponibili in configurazioni da 1 a 4 posti
-	 In accordo alle norme AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119, 
	 NIST EN ISO 5359, UNI 9507, DIN 13260, BS 5682, 
	 SS 875 24 30
-	 Possibilità di montaggio per esterni o a murare.

Presa UNI 9507
Montaggio a murare, presa UNI 9507 

(disponibile anche per montaggio esterno).
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FLOW-METER  —  UNITÀ TERMINALI

Prese AFNOR NF-S 90-116/ 
NF-DS 90-119/NIST EN ISO 5359

Montaggio esterno, prese AFNOR NF-S 90-116/ 
NF-DS 90-119/NIST EN ISO 5359.

Prese AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119/ 
NIST EN ISO 5359

Montaggio a murare, presa 
AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119/NIST EN ISO 5359

(disponibile anche per montaggio esterno).

Presa BS 5682
Montaggio a murare, presa BS 5682

(disponibile anche per montaggio esterno).

Presa SS 875 24 30 
Montaggio a murare, presa SS 875 24 30 

(disponibile anche per montaggio esterno).

Presa DIN 13260 
Montaggio a murare, presa DIN 13260 

(disponibile anche per montaggio esterno).
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Cassette murali

Cassetta modulare a murare, completa di pannello a perdere, 
idonea per l’alloggiamento di basi e completamenti di presa 
tipo AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119, UNI 9507,  
DIN 13260, BS 5682 e SS 875 24 30.

Pannello di copertura in ABS lucido per cassetta modulare a 
murare per prese tipo AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119, 
UNI 9507, DIN 13260, BS 5682 e SS 875 24 30.  
Disponibile a 1, 2, 3 o 4 posti.

Cassetta per montaggio esterno a muro, completa di pannello 
di copertura in acciaio inox satinato, ad 1, 2, 3 oppure 4 posti, 
idonee per l’alloggiamento di basi e completamenti di presa 
tipo AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119, UNI 9507,  
DIN 13260, BS 5682 e SS 875 24 30.

Etichetta di identificazione dei gas per presa tipo  
AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119/NIST EN ISO 5359,  
idonea per l’assemblaggio su pannelli di copertura  
per cassetta modulare a murare o su cassette  
per montaggio esterno.

Etichetta di identificazione dei gas per presa tipo  
DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30 idonea per 
l’assemblaggio su pannelli di copertura per cassetta 
modulare a murare o su cassette per montaggio esterno.

Staffa per il montaggio delle cassette modulari a murare  
su pareti in cartongesso.

Unità terminali • Componenti

Unità terminali, p. 140
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FLOW-METER  —  UNITÀ TERMINALI

Prese
Unità terminali • Componenti

Presa AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119 disponibile per gas medicali compressi  
e vuoto nelle seguenti versioni:
-	 con filetto UNI 9507
-	 con filetto ISO G. 1/4” M.
-	 con portagomma Ø 6 mm per gas medicali compressi e con portagomma 

Ø 7,5 mm per vuoto.

Presa DIN 13260 per gas medicali 
compressi e vuoto.

Presa BS 5682 per gas medicali 
compressi e vuoto.

Presa SS 875 24 30 per gas medicali 
compressi e vuoto.

Presa UNI 9507 provvista di dispositivo 
di parcheggio e disponibile per gas 
medicali compressi e vuoto.

Presa NIST EN ISO 5359 disponibile per gas medicali compressi e vuoto  
nelle seguenti versioni: 
-	 con filetto UNI 9507
-	 con portagomma Ø 6 mm per gas medicali compressi e con portagomma  

Ø 7,5 mm per vuoto.

Presa UNI 9507 NEO con accesso per manutenzione facilitata disponibile per gas 
medicali compressi e vuoto nelle seguenti versioni:
-	 con filetto UNI 9507
-	 con portagomma Ø 6 mm per gas medicali compressi e con portagomma 

Ø 7,5 mm per vuoto.
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Basi

Base con ghiera di fissaggio a pannello per presa gas  
medicali compressi e vuoto con filetto UNI 9507.

Base per presa gas medicali compressi e vuoto con filetto 
UNI 9507, completa di dado e bocchello per tubo 
in rame a saldare.

Base per gas medicali compressi e vuoto per prese  
DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30.

Unità terminali • Componenti

Unità terminali, p. 140

Cassetta a
murare con tubo

posizionabile
orientabile

Tubo 
posteriore

Portagomma
orientabile

Portagomma
posteriore
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FLOW-METER  —  UNITÀ TERMINALI

Schema configurazioni

schema configurazioni DIN 13260 

schema configurazioni BS 5682 

schema configurazioni SS 875 24 30
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Schemi di montaggio
Unità terminali • Installazione a murare

Unità terminali, p. 140

Prese AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119/ 
NIST EN ISO 5359

Prese UNI 9507

Prese DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30

Legenda • Dettaglio componenti

1	 Etichetta di identificazione del gas per prese  
AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119/NIST EN ISO 5359

2	 Pannello di copertura per cassetta modulare  
a murare con viti

3	 Presa tipo AFNOR NF-S 90-116 
	 o NF-DS 90-119 o NIST EN ISO 5359
4	 Base per presa con filetto UNI 9507
5	 Cassetta modulare a murare

Legenda • Dettaglio componenti

1	 Presa tipo UNI 9507
2	 Pannello di copertura per cassetta modulare  

a murare con viti
3	 Base per presa con filetto UNI 9507
4	 Cassetta modulare a murare

Legenda • Dettaglio componenti

1	 Etichetta di identificazione del gas per prese  
DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30

2	 Pannello di copertura per cassetta modulare  
a murare con viti

3	 Presa tipo DIN 13260 o BS 5682  
o SS 875 24 30

4	 Base per prese DIN 13260, BS 5682,  
SS 875 24 30

5	 Cassetta modulare a murare
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FLOW-METER  —  UNITÀ TERMINALI

Unità terminali • Installazione esterna

Prese AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119/ 
NIST EN ISO 5359

Prese UNI 9507

Prese DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30

Legenda • Dettaglio componenti

1	 Etichetta di identificazione del gas per prese  
AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119/ 
NIST EN ISO 5359

2	 Cassetta per montaggio esterno a muro  
con viti e distanziali

3	 Presa tipo AFNOR NF-S 90-116  
o NF-DS 90-119 o NIST EN ISO 5359

4	 Base per presa con filetto UNI 9507

Legenda • Dettaglio componenti

1	 Presa tipo UNI 9507
2	 Cassetta per montaggio esterno a muro  

con viti e distanziali
3	 Base per presa con filetto UNI 9507

Legenda • Dettaglio componenti

1	 Etichetta di identificazione del gas per prese  
DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30

2	 Cassetta per montaggio esterno a muro  
con viti e distanziali

3	 Presa tipo DIN 13260 o BS 5682 o SS 875 24 30
4	 Base per prese DIN 13260, BS 5686,  

SS 875 24 30
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EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1
Unità terminali

Le unità terminali per impianti di evacuazione gas 
anestetici EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1 sono quei punti fissi 
che consentono agli operatori ospedalieri, mediante 
appositi innesti rapidi, di convogliare in modo 
sicuro verso l’esterno le miscele di gas medicinali in 
esubero utilizzate nelle diverse applicazioni mediche.

SOLUZIONI E OPZIONI
Lo scopo primario è quello di minimizzare l’inquinamento dei luoghi dove 
vengono utilizzati gli anestetici. Sono previste due configurazioni principali:
Tipo con Venturi | Il sistema di aspirazione si basa sul principio Venturi, 
secondo il quale un eiettore alimentato da aria compressa alla pressione 
di 4 bar, produce un’aspirazione costante (regolabile dall’installatore) 
adatta ad evacuare i gas anestetici all’esterno dell’ambiente di utilizzo. 
Tipo per soffiante | Un soffiante genera, all’interno dell’impianto 
centralizzato, un’aspirazione costante adatta ad evacuare i gas 
anestetici all’esterno dell’ambiente di utilizzo; l’installatore può inoltre 
regolare direttamente sul blocco di base il flusso evacuato mediante  
un raccordo a sezione variabile.

Montaggio a murare Montaggio esterno

Informazioni principali

Sono previste due configurazioni 
principali: tipo con Venturi 
e tipo per soffiante.
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FLOW-METER  —  UNITÀ TERMINALI
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Pannello di copertura in acciaio inox 
verniciato, per cassetta a murare 
per presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1 
con accesso frontale per la taratura 
facilitata della presa. 

Cassetta a murare, completa 
di pannello a perdere, idonea 
per l’alloggiamento di basi 
e completamenti di presa  
EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1.

TIPO CON VENTURI
Base per presa EN ISO 9170-2  
AGSS tipo 1 con sistema Venturi.  
Un iniettore, alimentato con aria  
compressa alla pressione di 4 bar, 
produce un’aspirazione costante  
(regolabile dall’installatore) adatta 
ad evacuare i gas anestetici all’esterno 
dell’ambiente di utilizzo. Accesso  
frontale per la taratura facilitata 
senza necessità di smontare la presa  
o di aprire il pannello di copertura.

Presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1.

1 Innesto EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1.
2 Spia pneumatica di indicazione 
dell’attivazione dell’unità terminale, 
per la connessione alla base per 
presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1  
con sistema Venturi.

TIPO PER SOFFIANTE 
Base per presa EN ISO 9170-2 AGSS 
tipo 1 per soffiante. Un soffiante 
genera all’interno dell’impianto 
centralizzato un’aspirazione costante 
adatta ad evacuare i gas anestetici 
all’esterno dell’ambiente di utilizzo. 
L’installatore può regolare  
direttamente sul blocco di base  
il flusso evacuato mediante un 
raccordo a sezione variabile.

Cassetta per montaggio esterno 
a muro, completa di pannello di 
copertura in acciaio inox satinato, 
idonea per l’alloggiamento di basi e 
completamenti di presa EN ISO 9170-2 
AGSS tipo 1 con accesso frontale per la 
taratura facilitata della presa.

EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1, p. 148

Componenti
EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1
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FLOW-METER  —  UNITÀ TERMINALI

Schemi di montaggio
EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1 • Installazione a murare ed esterna

Presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1 con sistema Venturi
INSTALLAZIONE A MURARE

Presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1 per soffiante
INSTALLAZIONE A MURARE

Presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1 con sistema Venturi
INSTALLAZIONE ESTERNA A MURO

Presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1 per soffiante
INSTALLAZIONE ESTERNA A MURO

Legenda • Dettaglio componenti

1	 Presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1
2	 Pannello di copertura in acciaio inox con viti
3	 Spia pneumatica
4	 Base per presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1
	 con sistema Venturi
5	 Cassetta a murare

Legenda • Dettaglio componenti

1	 Presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1
2	 Pannello di copertura in acciaio inox con viti
3	 Base per presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1 

per soffiante
4	 Cassetta a murare

Legenda • Dettaglio componenti

1	 Presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1
2	 Cassetta per montaggio esterno a muro  

con viti e distanziali 
3	 Spia pneumatica
4	 Base per presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1  

con sistema Venturi

Legenda • Dettaglio componenti

1	 Presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1
2	 Cassetta per montaggio esterno a muro  

con viti e distanziali 
3	 Base per presa EN ISO 9170-2 AGSS tipo 1  

con sistema Venturi
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ACCESSORI

SISTEMI DI FISSAGGIO, ASTE PORTAFLEBO, BRACCI SNODATI,  
TUBI FLESSIBILI PER BASSA PRESSIONE
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153FLOW-METER  —  ACCESSORI

La gamma degli accessori comprende una vasta varietà di morsetti a barra e per 

piantana, slitte murali in tecnopolimero, barre in acciaio inox satinato complete 

di distanziali e sistemi di fissaggio a muro o su cartongesso, tubi per gas medicali 

standard EN ISO 5359, provettoni portasonde, bracci snodati e aste portaflebo.

APPLICAZIONI

Questi accessori danno la possibilità di 
offrire e completare le proposte con le 
soluzioni più idonee per le esigenze del 
cliente, secondo le diverse necessità 
di impiego in ambito ospedaliero  
e in emergenza.

ambito 
ospedaliero

emergenza assistenza 
domiciliare
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Innesti con attacco filettato

Innesto AFNOR NF-S 90-116 
posizionabile con attacco filettato 
ISO G. 1/4” F.

Innesto BS 5682 con attacco  
filettato ISO G. 1/4” F. 

Innesto AFNOR NF-S 90-116  
EASYFIX® con attacco filettato  
ISO G. 1/4” F. 

Innesto DIN 13260 con attacco 
filettato ISO G. 1/4” F.

Innesto UNI 9507 con attacco 
filettato ISO G. 1/4” F. 

Innesto SS 875 24 30 con attacco  
filettato ISO G. 1/8” M. o ISO G. 1/4” F.

Innesto JIS T 7101 con attacco 
filettato ISO G. 1/8” M.

Innesto SANS 1409 con attacco 
filettato ISO G. 1/4” F.

Innesto OHMEDA con attacco 
filettato ISO G. 1/4” F.
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Innesti con portagomma

Innesto AFNOR NF-S 90-116  
EASYFIX® per gas medicali  
compressi con portagomma  
Ø 6 mm e per vuoto con  
portagomma Ø 7,5 mm.

Innesto BS 5682 per gas medicali
compressi con portagomma  
Ø 6 mm e per vuoto con 
portagomma Ø 7,5 mm.

Innesto UNI 9507 per gas medicali
compressi con portagomma  
Ø 6 mm e per vuoto con 
portagomma Ø 7,5 mm.

Innesto DIN 13260 per gas medicali
compressi con portagomma  
Ø 6 mm e per vuoto con 
portagomma Ø 7,5 mm.

Innesto NIST EN ISO 5359 per gas
medicali compressi con 
portagomma Ø 6 mm e per vuoto 
con portagomma Ø 7,5 mm.

Innesto SS 875 24 30 per 
gas medicali compressi con 
portagomma Ø 6 mm e per vuoto 
con portagomma Ø 7,5 mm.

Innesto JIS T 7101 per gas medicali
compressi con portagomma  
Ø 6 mm e per vuoto con 
portagomma Ø 7,5 mm.

Innesto SANS 1409 per gas medicali
compressi con portagomma  
Ø 6 mm e per vuoto con 
portagomma Ø 7,5 mm.

Innesto OHMEDA per gas medicali
compressi con portagomma  
Ø 6 mm e per vuoto con 
portagomma Ø 7,5 mm.
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Sdoppiatori di presa

Sdoppiatore di presa
AFNOR NF-S 90-116.

Sdoppiatore di presa 
BS 5682.

Sdoppiatore di presa
NIST EN ISO 5359.

Sdoppiatore di presa
DIN 13260.

Sdoppiatore di presa
UNI 9507.

Sdoppiatore di presa  
SS 875 24 30.
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Sistemi di fissaggio a barra • murali • barra in acciaio inox

Sistemi di fissaggio a barra

Morsetto universale per piantana  
Ø 30 mm in alluminio anodizzato.

Morsetto per barra 30x10 mm e  
50x10 mm in tecnopolimero completo 
di distanziale filettato ISO G. 1/4” F. e 
portagomma Ø 6 mm (gas medicali) 
oppure Ø 7,5 mm (aspirazione).

Morsetto per barra 30x10 mm  
e 50x10 mm in tecnopolimero  
con slitta 25x5 mm, 30x5 mm  
o 45x5 mm.

Morsetto universale per barra 
30x10 mm in metallo cromato 
con manopola di blocco.

Morsetto universale per barra  
30x10 mm e 50x10 mm in metallo 
cromato.

Cuneo in alluminio anodizzato per 
scorrevole OHMEDA completo di 
distanziale filettato ISO G. 1/4’’ F. e 
portagomma Ø 6 mm (gas medicali) 
oppure Ø 7,5 mm (aspirazione).

Scorrevole per barra OHMEDA 
in alluminio anodizzato.

Cuneo in alluminio anodizzato  
per scorrevole OHMEDA con slitta 
25x5 mm, 30x5 mm o 45x5 mm.
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Sistemi di fissaggio a barra • murali • barra in acciaio inox

Slitta murale in tecnopolimero: 25x5 mm, 30x5 mm,  
45x5 mm.

Murali

Barra 30x10 mm in acciaio inox  
satinato completa di distanziali  
e sistemi di fissaggio, varie lunghezze 
disponibili.

Legenda, dettaglio 
componenti
1 Tassello chimico
2 Tassello per cartongesso 
3 Distanziatore
4 Barra
5 Rondella per vite
6 Vite

Barra in acciaio inox

< segue
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Accessori

Aste portaflebo
Le aste portaflebo sono sistemi di supporto particolarmente indicati per il sostegno 
di flaconi durante le terapie in degenza. Le aste portaflebo consentono all’operatore 
un facile orientamento e sono disponibili, con o senza morsetto di fissaggio alla barra, 
nelle seguenti versioni:
-	 in versione fissa, con terminale diritto oppure ad angolo con 2 ganci;
-	 in versione estensibile, con terminale ad angolo con quattro ganci.

Possono inoltre garantire un efficace sostegno di pesi anche considerevoli grazie alla 
struttura particolarmente robusta in acciaio cromato. Esecuzioni diverse vengono 
eseguite a richiesta.

Bracci snodati
Il braccio snodato è un sistema di supporto particolarmente indicato per il sostegno di 
tubi corrugati dei circuiti respiratori. Disponibile con o senza morsetto di fissaggio alla 
barra, in versione ad uno oppure due snodi e con sistema di aggancio per due tubi da  
Ø 16 mm oppure Ø 22 mm, il braccio snodato consente all’operatore un facile 
orientamento; può inoltre garantire un efficace sostegno di pesi anche considerevoli 
grazie ai giunti a snodo con incastri dentellati.

Dimensioni dei settori | Modello a:

UNO SNODO Primo settore: 150 mm • Secondo settore: 450 mm

DUE SNODI Primo settore: 150 mm • Secondo settore: 450 mm
Terzo settore: 300 mm
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Informazioni principali

I tubi flessibili per bassa pressione conformi alla norma 
EN ISO 5359 sono destinati per l’uso con i seguenti  
gas medicali: 

-	 Ossigeno (O2); 
-	 Aria medicale (AIR);
-	 Aria per l’azionamento di strumenti chirurgici  

(AIR-800);
-	 Vuoto (VAC). 

DIMENSIONI DEL TUBO GAS  
MEDICALI COMPRESSI Ø 11,5x5 mm

DIMENSIONI DEL TUBO VUOTO Ø 13,5x6,3 mm

MATERIALE INTERNO DEL TUBO EPDM nero con trattamento antistatico

ARMATURA DEL TUBO poliestere

RIVESTIMENTO ESTERNO DEL TUBO EPDM colorato in accordo al tipo di gas

PRESSIONI DI LAVORO PER GAS
MEDICALI COMPRESSI da 300 kPa a 1400 kPa

PRESSIONI DI LAVORO PER VUOTO da 10 kPa a 100 kPa (pressione assoluta)

LUNGHEZZE DEL TUBO STANDARD 1,5 m • 2,5 m • 4,5 m per gas
1,5 m • 2,5 m per vuoto

Alcuni esempi degli usi previsti per i tubi flessibili sono i seguenti:
a.	 Tra una presa ed un’apparecchiatura medicale (vedere norme 

EN ISO 9170-1, EN ISO 80601-2-13 e EN ISO 80601-2-12); 
b.	 Tra l’impianto di distribuzione ed una presa di detto impianto (vedere 

norme EN ISO 7396-1 e EN ISO 11197); 
c.	 Tra una presa ed un’altra presa (vedere norma EN ISO 7396-1); 
d.	 Tra una sorgente di alimentazione di emergenza ed un punto 

di alimentazione per emergenza e manutenzione di un impianto 
di distribuzione (vedere norme EN ISO 10524-1 e EN ISO 7396-1); 

e.	 Tra una sorgente di alimentazione di emergenza ed un’apparec-
chiatura medicale (vedere norme EN ISO 10524-1, EN ISO 80601-2-13 
e EN ISO 80601-2-12).

Questi tubi flessibili possono essere usati nel 
campo di pressione tra 300 kPa e 1400 kPa 
per i gas medicali compressi e tra 10 kPa  
e 100 kPa (pressione assoluta) per il vuoto.

Tubi flessibili per  
bassa pressione
EN ISO 5359
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Tubi per gas medicali

Tubi antischiacciamento, conformi allo standard EN ISO 5359, disponibili nel diametro 
5x11,5 mm per l’utilizzo con gas compressi medicali nei colori bianco, bianco e nero e blu 
e nel diametro 6,3x13,5 mm per aspirazione nei colori giallo e verde.

1	 Differenti configurazioni di innesti 
e prese e disponibile per tutti i gas 
medicali.

2	 Sistema di fissaggio inamovibile.
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Magazzino
Merci in entrata  
e in uscita

flow-meter™ significa esperienza e risorse 
tecniche qualificate in continua evoluzione 
tecnologica e normativa.

Grazie anche alla prestigiosa collaborazione di medici, tecnici e professionisti del settore 
capaci di dialogare e interagire tra loro, ed utilizzando il massimo standard qualitativo  
per la realizzazione di dispositivi medici innovativi, flow-meter™ è oggi un riconosciuto 
“centro di eccellenza” dove lo sviluppo tecnologico continuo svolge un ruolo essenziale  
per rispondere alle aspettative di pazienti ed operatori sanitari.
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